SIA SKV Group
Reģistrācijas numurs: 40103941556, juridiskā adrese: Lazdu iela 6, Rīga, LV-1029
t. 28440472, e-pasts: vladimir@skvgroup.lv
NOLIKUMS / REGULATION 
Šķiedru lāzera CNC iekārtas ar programmatūru iegāde grantu programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” / Purchase of fiber laser CNC machine with software within the grant program "Support for digitalization of processes in commercial activity"
A. Pasūtītāja informācija / Customer information 
	Pasūtītājs / Customer:  
	SIA SKV Group

	Reģistrācijas numurs / Registration No:  
	40103941556

	Adrese / Address:  
	Lazdu iela 6, Rīga, LV-1029

	Kontakpersona / Contact person:  
	Vladimirs Skvorcovs

	Tālrunis / Phone:  
	+371 28440472

	E-pasts / E-mail:  
	vladimir@skvgroup.lv


B. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija / Technical specification of the procurement subject 
Šķiedru lāzera CNC iekārtas ar programmatūru piegāde. Pamatprasības: / Purchase of fiber laser CNC machine with software. Basic requirements: 

	Nr. / No.
	a) Tehniskās prasības
	a) Technical requirements
	Parameters / Parameters

	1. 
	Lāzera jauda
	Laser power 
	≥ 12 kW 

	2. 
	Lāzergriešanas iekārtai, lāzergriešanas galvai un lāzera avotam jābūt no viena ražotāja.
	The laser cutting machine, laser cutting head and laser source must be from the same manufacturer.
	Jānodrošina /Must be provided

	3. 
	Darba zona 
	Working area 
	3000mm*1500mm 

	4. 
	Kombinētais griešanas ātrums
	Combinative cutting speed
	≥ 100 m/min

	5. 
	Maksimālais loksnes biezums mazzvērtīgajam tēraudam
	Maximum sheet thickness for mild steel
	≥ 35 mm

	6. 
	Maksimālais loksnes biezums nerūsējošam tēraudam
	Maximum sheet thickness for stainless steel 
	≥ 25 mm

	7. 
	Maksimālais loksnes biezums alumīnijam
	Maximum sheet thickness for aluminium
	≥ 20 mm

	8. 
	Maksimālais loksnes biezums misiņam
	Maximum sheet thickness for brass
	≥ 15 mm

	9. 
	Maksimālais lokšņu metāla svars
	Maximum weight of the sheet metal
	≥ 1000 kg

	10. 
	Automātiski maināmi šatla galdi/paletes
	Automatically changeable shuttle tables/pallets
	≥ 2

	11. 
	Pārvietošanas precizitāte (X un Y asis)
	Repositioning accuracy (X and Y axes)
	≤ 0.05mm 

	12. 
	Dūmu nosūknēšana caur segmentētiem galdiem
	Fume extraction through segmental tables 
	Jānodrošina /Must be provided

	13. 
	Lāzera dzesēšanas iekārta
	Laser cooling unit
	Jānodrošina /Must be provided

	14. 
	Elektrosprieguma stabilizatora bloks
	Electrical voltage stabilizer unit 
	380-420V/ 50Hz

	15. 
	Lāzergriešanas galva ar autofokusēšanās funkciju
	Laser cutting head with autofocus function
	Jānodrošina /Must be provided

	16. 
	Lāzera galva ar aizsardzības sistēmu pret sadursmi
	[bookmark: _Hlk190070929]Laser head with protection system against collision
	Jānodrošina /Must be provided

	17. 
	Automātiska atkopšanās pēc griešanas galvas sadursmes
	[bookmark: _Hlk190070941]Automatic recovery from cutting head collision
	Jānodrošina /Must be provided

	18. 
	Automātiska sprauslas kalibrēšana
	[bookmark: _Hlk190070956]Automatic nozzle calibration
	Jānodrošina /Must be provided

	19. 
	Automātiska lāzera staru fokusēšanas pozīcijas noteikšana
	[bookmark: _Hlk190071046]Automatic laser beam focus positioning
	Jānodrošina /Must be provided

	20. 
	Automātiska loksnes pozīcijas noteikšanas sistēma
	[bookmark: _Hlk190071057]Automatic sheet position detection system
	Jānodrošina /Must be provided

	21. 
	Jābūt iespējai pieslēgt slāpekļa un skābekļa gāzes padevi
	Must be possible to integrate nitrogen and oxygen gas connections
	Jānodrošina /Must be provided

	22. 
	Atkritumu savākšanas konteiners zem griešanas galda
	Container for scrap collection under the cutting table
	Jānodrošina /Must be provided

	23. 
	Putekļu nosūkšanas un tīrīšanas sistēma
	Dust extraction and cleaning system
	Jānodrošina /Must be provided

	24. 
	Putekļu nosūkšanas un tīrīšanas sistēmas tilpnes gaisa plūsma
	Dust extraction and cleaning system volume flow
	Jānodrošina /Must be provided

	25. 
	Trokšņa līmenis (5 m attālumā)
	Noise level (at a distance of 5 m)
	70±2 dB(A) 

	26. 
	Saspiestā gaisa sistēma ar adsorbcijas tipa gaisa žāvētāju (ar jaudu ne mazāku par 15 bāru spiedienu)
	Compressed air system with an air adsorption dryer (capacity at not less than 15 bar pressure)
	≥ 1,5 m3/h 

	27. 
	Gaisa attīrīšanas sistēma, kas integrēta ar saspiestā gaisa sistēmu; tā izvada piesārņoto gaisu caur filtriem un recirkulē attīrītu, siltu gaisu atpakaļ kompresoru telpā (neizmanto aukstu āra gaisu, padarot to par energoefektīvu risinājumu)
	An air purification system integrated with compressed air system, that extracts contaminated air through filters and recirculates clean, warm air back into the compressor room (does not use cold outside air, making it an energy-efficient solution)
	Jānodrošina /Must be provided

	28. 
	Priekšējās un sānu piekļuves durvis pie griešanas zonas
	[bookmark: _Hlk190071167]Front and side access doors to the cutting area
	Jānodrošina /Must be provided



	Nr. / No.
	b) Programmatūras prasības
	b) Software requirements

	1. 
	CAD/CAM programmatūra ar nepieciešamajām licencēm
	CAD/CAM software with necessary licenses

	2. 
	Iespēja importēt 2D un 3D CAD formātus, kā arī .CSV failu formātu
	Possibility to import 2D and 3D CAD formats and .CSV file format

	3. 
	Automātisku darba uzdevumu veidošanu un nosūtīšanu uz griešanas iekārtu
	Automatic generation and transmission of work tasks to the cutting machine

	4. 
	Automātisku izejmateriāla (ievietotās loksnes) novērtējumu, t.sk. izmēru, novietojumu, deformācijas
	Automatic evaluation of raw materials (inserted sheets), including size, positioning, and deformation

	5. 
	Automātisku iekārtas konfigurāciju un izvietojuma plānošanu atbilstoši nolasītajam failam un izejmateriālam (One-click processing set)
	Automatic machine configuration and layout planning based on the scanned file and raw material (One-click processing set)

	6. 
	Griešanas procesa uzraudzību, kvalitātes kontroli un atspoguļojumu reāllaikā
	Real-time monitoring of the cutting process, quality control, and visualization

	7. 
	Lāzera stara darba stundu un darba metru uzskaiti un atspoguļojumu
	Tracking and display of laser beam operating hours and cutting length

	8. 
	Atgādinājumu un brīdinājumu sistēmu par iekārtas tehnisko stāvokli
	Reminder and warning system for the machine’s technical condition

	9. 
	Datu eksportu un pārskatu sagatavošanu pēc pieprasījuma
	Data export and report generation upon request



	Nr. /No.
	b) Papildu prasības
	b) Additional requirements

	1. 
	Iekārtas stāvoklis: Jauna iekārta 
	Equipment condition: New equipment 

	2. 
	Elektriskās un mehāniskās sastāvdaļas, kas atbilst CE drošības standartiem
	Electrical and mechanical parts which are in compliance with the CE security standards

	3. 
	Jānodrošina iekārtas un programmatūras lietošanas rokasgrāmata, kā arī drošības instrukcijas angļu valodā
	[bookmark: _Hlk190071377]Must provide device and software manual and safety instructions in English

	4. 
	Piegādātājam jānodrošina iekārtu piegāde (DDP vai līdzvērtīga) Līguma slēdzējas iestādes norādītajā atrašanās vietā
	The Tenderer must ensure delivery (DDP or another equal) of the equipment to the Contracting Authority’s location

	5. 
	Garantija 36 mēneši no pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas
	Warranty 36 months from the acceptance of works

	6. 
	Garantija lāzera griešanas avotam, lāzergriešanas galvai un vadības sistēmai – 5 gadi
	Warranty of laser power source, laser cutting head and and the control system – 5 years

	7. 
	Piegādes un uzstādīšanas darbi jāpabeidz 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
	2 months from signing the contract

	8. 
	Piegādātājam jānodrošina iekārtas uzstādīšana un palaišana 
	The Supplier must ensure installation and start-up of the equipment

	9. 
	Piegādātāja tehniķu ceļošanas, izmitināšanas un ēdināšnas izdevumiem (uzstādīšanai, apmācībām u.c.) jābūt iekļautiem cenā
	Supplier’s technicians’ travel and accommodation costs must be included in the price (for installation, training etc.)

	10. 
	Mūža tiešsaistes pakalpojumu komanda 
	Life time online service team 

	11. 
	Ja nepieciešams, serviss uz vietas – 48 stundu laikā
	At site service if necesarry – Within 48 hours

	12. 
	Apmaksas noteikumi: 
15% avansa maksājums – 2 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
75% starpmaksājums – 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, 
10% gala maksājums – 10 darba dienu laikā no iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas
	Payment terms: 
15% advance payment – within 2 working days from the date of signing the contract
75% interim payment – within 60 days from the date of signing the contract
10% final payment – within 10 working days from the date of signing the equipment acceptance certificate

	13. 
	Preču piegādātājam ir vismaz trīs gadu darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums 
	The supplier shall have at least three years' operational experience in the field of procurement 


C. Papildus informācija / Additional information 
	1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 104). Iepirkumā tiks ievērota MK noteikumos Nr. 104 minētā iepirkuma procedūras kārtība un izslēgšanas nosacījumi.
	1. The procurement procedure is carried out in accordance with Regulations No.104 issued by the Cabinet of Ministers on February 28, 2017 - "Regulations on the procurement procedure and its application with respect to customer-funded projects” (hereinafter – the Cabinet Regulations No.104). In the course of procurement, the procurement procedure terms and the exclusions specified in the Cabinet-issued Regulations No. 104 shall be adhered to. 

	2. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, e-pastu.
	2. The information exchange between the Customer and the applicants is carried out by post, telephone, and e-mail. 

	3. Piedāvājumam jāpievieno saraksts ar veiktajām iekārtu piegādēm Eiropas savienības valstīs ar līdzīgām iekārtām (vismaz 2 iekārtas ar pozitīvām pircēja atsaucēm). Par līdzīgu iekārtu tiks uzskatīta šķiedru lāzera lokšņu griešanas iekārta ar griešanas jaudu vismaz 12 kW vai vairāk no piedāvātā ražotāja. 
	3. The offer must be accompanied by a list of equipment deliveries made in European Union countries with similar equipment (at least 2 equipment with positive buyer references). A fiber laser sheet cutting machine with a cutting capacity of at least 12 kW or more from the proposed manufacturer will be considered as similar equipment. 

	4. Piedāvājumam jāpievieno visu piedāvāto iekārtu to galveno komponenšu tehniskais apraksts, servisa apraksts, kas sevī ietver ikdienas pārbaudes kā arī periodiskās pārbaudes ar aprakstu par to biežumu un veicamajām pārbaudēm, ekspluatācijas instrukcijas, iekārtas shematiskais rasējums ar tās uzstādīšanas parametriem, izmēriem, slodzēm. 
	4. The offer must include a technical description of the main components of all offered equipment, a service description that includes daily inspections as well as periodic inspections with a description of their frequency and the inspections to be performed, operating instructions, a schematic drawing of the equipment with its installation parameters, dimensions, and loads.

	5. Pēc tehniskā piedāvājuma saņemšanas pretendents nodrošina kādas no piegādātās vai līdzīgas piedāvātās iekārtas apskati, lai dotu iespēju pasūtītājam pārliecināties par piedāvātās iekārtas atbilstību pasūtītāja vajadzībām, kā arī lai izvērtētu iekārtas ikdienas darbības darba efektivitāti programmatūras lietošanas darbības principu un ērtumu ikdienas darba procesā dažādu pasūtījumu realizēšanai. Iekārtas apskati pretendents var piedāvāt gan jau piegādātam un uzstādītām iekārtām vai iekārtas rūpnīcā.  
	5. After receiving the technical offer, the applicant shall provide an inspection of one of the delivered or similar offered equipment in order to enable the customer to verify the conformity of the offered equipment with the customer's needs, as well as to evaluate the efficiency of the daily operation of the equipment, the operating principle of the software and the convenience of using it in the daily work process for the implementation of various orders. The applicant may offer an inspection of the equipment both for already delivered and installed equipment or for equipment in the factory. 

	6. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas procesā pasūtītājs patur tiesības precizēt tehniskās prasības, par to informējot visus pretendentus, kas tiks izvērtēti un atzīti par atbilstošiem pēc sākotnējām tehniskajām prasībām. 
	6. During the evaluation process of the technical offer, the customer reserves the right to specify the technical requirements, informing all applicants who will be evaluated and recognized as compliant according to the initial technical requirements. 

	7. Tehnisko prasību precizēšanas gadījumā pasūtītājs lūgs iesniegt atkārtotu cenu piedāvājumu iepriekš vienojoties par precizētā piedāvājuma iesniegšanas laiku, kas nevar būt īsāks kā 10 darba dienas. 
	7. In the event of clarification of technical requirements, the customer will request the submission of a repeated price offer, having previously agreed on the time for submitting the clarified offer, which cannot be shorter than 10 working days. 

	8. Pasūtītājs no piedāvājumiem izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kas pasūtītājam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. 
	8. The customer chooses applicant offer which is the most economically advantageous to the customer, catering to the customer’s needs in the best way possible and ensuring the effective use of funds provided by the customer. 

	9. Visas tehniskajā aprakstā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražotājiem iekārtas piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem. 
	9. Any references to specific standards, products or manufacturers used in the technical description may be replaced to equivalents by the supplier of the equipment.

	10. Tehnisko parametru lielumi piedāvātai iekārtai nevar būt mazāki kā norādīts šajā tehniskajā specifikācijā (izņemot vietas kur tas atrunāts atsevišķi ar ierobežojumiem), lielāki un augstākas precizitātes var būt. 
	10. The technical parameters of the proposed machine cannot be less than specified in this technical specification (except where it is specified especially) higher parameters and higher precision are allowed.

	11. Iepirkuma priekšmeta piegāde jāveic divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītājam. 
	11. The delivery of the subject of procurement must be carried out within two months from the date of contract signing, in accordance with the requirements specified in the technical specification. 

	12. Piegādes apstiprinājuma faktu apliecina pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, kas tiek parakstīts pēc visa iepirkuma apjoma piegādes un apmācības veikšanas.
	12. The fact of delivery confirmation is confirmed by an acceptance and handover act signed by the parties, which is signed after the delivery of the entire procurement volume and training. 

	13. Piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz 2025. gada 18. augustam.
	13. Offer must be valid until August 18th, 2025.

	14. Ja objektīvu iemeslu dēļ̧ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
	14. If, for objective reasons, the Customer is unable to conclude the procurement contract during the term of validity of the tender, the Customer may request the tenderer in writing to extend the validity of its offer.

	15. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā saskaņā ar piedāvājuma iesniegšanas formu Pielikumā Nr.1.
	15. The offer shall be prepared by typing in accordance with the submission form in Annex 1. 

	16. Piedāvājumu līdz 2025. gada 18. jūlijam, plkst. 10.00 jānosūta uz e-pastu vladimir@skvgroup.lv, jāiesniedz vai jānosūta pa pastu uz adresi: Lazdu iela 6, Rīga, LV-1029.
	16. The offer must be sent to the email vladimir@svkgroup.lv, until July 18th, 2025, 10:00, submitted or sent by post to the address: Lazdu street 6, Rīga, LV-1029.

	17. Pielikumi:
a. Pielikums Nr. 1 “Piedāvājuma iesniegšanas forma”. 
b. Pielikums Nr. 2 “Iepriekšējās pieredzes apliecinājuma forma ar piegādāto iekārtu uzskaitījumu”
	17. Annexes:
a. Annex No.1 “Offer submission form”. 
b. Annex No.2 “The form with a list of equipment supplied (Proof of previous experience)”



SIA SKV Group
Valdes loceklis  
Vladimirs Skvorcovs


Pielikums Nr. 1 – Piedāvājuma iesniegšanas forma / Annex No. 1 – Offer submission form 
Šķiedru lāzera CNC iekārtas ar programmatūru iegāde grantu programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” / Purchase of fiber laser CNC machine with software within the grant program "Support for digitalization of processes in commercial activity"
PIEDĀVĀJUMS / COMMERCIAL OFFER  
 Piedāvājuma numurs, datums, modeļa Nr. / Offer number, date and model No.: 
	Piedāvājuma numurs / Offer number: 
	 

	Piedāvājuma datums / Offer Date: 
	 

	Iekārtas modeļa Nr. / Equipment model No.: 
	 


1. Piedāvājuma iesniedzējs / The applicant: 
	Nosaukums / Name: 
	 

	Reģistrācijas Nr. / Registration number: 
	 

	Juridiskā adrese / Legal address: 
	 

	Kontaktinformācija: (amats; vārds; uzvārds; kontakttālrunis; e-pasts) / Contact details: (position; name; surname; contact phone; email) 
	 


2. Piedāvājuma līgumcena (EUR) / Commcercial offer price (EUR): 
	Iepirkuma priekšmets / Procurement subject 
	Līgumcena bez 
PVN / Contract price excl. VAT 
	PVN / VAT 
	Cena kopā / Total price 

	Šķiedru lāzera CNC iekārta ar programmatūru / Fiber laser CNC machine with software  
	
	
	


3. Piedāvājuma atbilstība tehniskajām prasībām / Compliance of the offer with the technical requirements: 
	Nr. / No.
	a) Tehniskās prasības
	a) Technical requirements
	Parameters / Parameters
	Piedāvājums / Offer

	29. 
	Lāzera jauda
	Laser power 
	≥ 12 kW 
	

	30. 
	Lāzergriešanas iekārtai, lāzergriešanas galvai un lāzera avotam jābūt no viena ražotāja.
	The laser cutting machine, laser cutting head and laser source must be from the same manufacturer.
	Jānodrošina /Must be provided
	

	31. 
	Darba zona 
	Working area 
	3000mm*1500mm 
	

	32. 
	Kombinētais griešanas ātrums
	Combinative cutting speed
	≥ 100 m/min
	

	33. 
	Maksimālais loksnes biezums mazzvērtīgajam tēraudam
	Maximum sheet thickness for mild steel
	≥ 35 mm
	

	34. 
	Maksimālais loksnes biezums nerūsējošam tēraudam
	Maximum sheet thickness for stainless steel 
	≥ 25 mm
	

	35. 
	Maksimālais loksnes biezums alumīnijam
	Maximum sheet thickness for aluminium
	≥ 20 mm
	

	36. 
	Maksimālais loksnes biezums misiņam
	Maximum sheet thickness for brass
	≥ 15 mm
	

	37. 
	Maksimālais lokšņu metāla svars
	Maximum weight of the sheet metal
	≥ 1000 kg
	

	38. 
	Automātiski maināmi šatla galdi/paletes
	Automatically changeable shuttle tables/pallets
	≥ 2
	

	39. 
	Pārvietošanas precizitāte (X un Y asis)
	Repositioning accuracy (X and Y axes)
	≤ 0.05mm 
	

	40. 
	Dūmu nosūknēšana caur segmentētiem galdiem
	Fume extraction through segmental tables 
	Jānodrošina /Must be provided
	

	41. 
	Lāzera dzesēšanas iekārta
	Laser cooling unit
	Jānodrošina /Must be provided
	

	42. 
	Elektrosprieguma stabilizatora bloks
	Electrical voltage stabilizer unit 
	380-420V/ 50Hz
	

	43. 
	Lāzergriešanas galva ar autofokusēšanās funkciju
	Laser cutting head with autofocus function
	Jānodrošina /Must be provided
	

	44. 
	Lāzera galva ar aizsardzības sistēmu pret sadursmi
	Laser head with protection system against collision
	Jānodrošina /Must be provided
	

	45. 
	Automātiska atkopšanās pēc griešanas galvas sadursmes
	Automatic recovery from cutting head collision
	Jānodrošina /Must be provided
	

	46. 
	Automātiska sprauslas kalibrēšana
	Automatic nozzle calibration
	Jānodrošina /Must be provided
	

	47. 
	Automātiska lāzera staru fokusēšanas pozīcijas noteikšana
	Automatic laser beam focus positioning
	Jānodrošina /Must be provided
	

	48. 
	Automātiska loksnes pozīcijas noteikšanas sistēma
	Automatic sheet position detection system
	Jānodrošina /Must be provided
	

	49. 
	Jābūt iespējai pieslēgt slāpekļa un skābekļa gāzes padevi
	Must be possible to integrate nitrogen and oxygen gas connections
	Jānodrošina /Must be provided
	

	50. 
	Atkritumu savākšanas konteiners zem griešanas galda
	Container for scrap collection under the cutting table
	Jānodrošina /Must be provided
	

	51. 
	Putekļu nosūkšanas un tīrīšanas sistēma
	Dust extraction and cleaning system
	Jānodrošina /Must be provided
	

	52. 
	Putekļu nosūkšanas un tīrīšanas sistēmas tilpnes gaisa plūsma
	Dust extraction and cleaning system volume flow
	Jānodrošina /Must be provided
	

	53. 
	Trokšņa līmenis (5 m attālumā)
	Noise level (at a distance of 5 m)
	70±2 dB(A) 
	

	54. 
	Saspiestā gaisa sistēma ar adsorbcijas tipa gaisa žāvētāju (ar jaudu ne mazāku par 15 bāru spiedienu)
	Compressed air system with an air adsorption dryer (capacity at not less than 15 bar pressure)
	≥ 1,5 m3/h 
	

	55. 
	Gaisa attīrīšanas sistēma, kas integrēta ar saspiestā gaisa sistēmu; tā izvada piesārņoto gaisu caur filtriem un recirkulē attīrītu, siltu gaisu atpakaļ kompresoru telpā (neizmanto aukstu āra gaisu, padarot to par energoefektīvu risinājumu)
	An air purification system integrated with compressed air system, that extracts contaminated air through filters and recirculates clean, warm air back into the compressor room (does not use cold outside air, making it an energy-efficient solution)
	Jānodrošina /Must be provided
	

	56. 
	Priekšējās un sānu piekļuves durvis pie griešanas zonas
	Front and side access doors to the cutting area
	Jānodrošina /Must be provided
	



	Nr. / No.
	b) Programmatūras prasības
	b) Software requirements
	Piedāvājums/Offer

	10. 
	CAD/CAM programmatūra ar nepieciešamajām licencēm
	CAD/CAM software with necessary licenses
	

	11. 
	Iespēja importēt 2D un 3D CAD formātus, kā arī .CSV failu formātu
	Possibility to import 2D and 3D CAD formats and .CSV file format
	

	12. 
	Automātisku darba uzdevumu veidošanu un nosūtīšanu uz griešanas iekārtu
	Automatic generation and transmission of work tasks to the cutting machine
	

	13. 
	Automātisku izejmateriāla (ievietotās loksnes) novērtējumu, t.sk. izmēru, novietojumu, deformācijas
	Automatic evaluation of raw materials (inserted sheets), including size, positioning, and deformation
	

	14. 
	Automātisku iekārtas konfigurāciju un izvietojuma plānošanu atbilstoši nolasītajam failam un izejmateriālam (One-click processing set)
	Automatic machine configuration and layout planning based on the scanned file and raw material (One-click processing set)
	

	15. 
	Griešanas procesa uzraudzību, kvalitātes kontroli un atspoguļojumu reāllaikā
	Real-time monitoring of the cutting process, quality control, and visualization
	

	16. 
	Lāzera stara darba stundu un darba metru uzskaiti un atspoguļojumu
	Tracking and display of laser beam operating hours and cutting length
	

	17. 
	Atgādinājumu un brīdinājumu sistēmu par iekārtas tehnisko stāvokli
	Reminder and warning system for the machine’s technical condition
	

	18. 
	Datu eksportu un pārskatu sagatavošanu pēc pieprasījuma
	Data export and report generation upon request
	



	Nr. /No.
	b) Papildu prasības
	b) Additional requirements
	Piedāvājums/Offer

	14. 
	Iekārtas stāvoklis: Jauna iekārta 
	Equipment condition: New equipment 
	

	15. 
	Elektriskās un mehāniskās sastāvdaļas, kas atbilst CE drošības standartiem
	Electrical and mechanical parts which are in compliance with the CE security standards
	

	16. 
	Jānodrošina iekārtas un programmatūras lietošanas rokasgrāmata, kā arī drošības instrukcijas angļu valodā
	Must provide device and software manual and safety instructions in English
	

	17. 
	Piegādātājam jānodrošina iekārtu piegāde (DDP vai līdzvērtīga) Līguma slēdzējas iestādes norādītajā atrašanās vietā
	The Tenderer must ensure delivery (DDP or another equal) of the equipment to the Contracting Authority’s location
	

	18. 
	Garantija 36 mēneši no pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas
	Warranty 36 months from the acceptance of works
	

	19. 
	Garantija lāzera griešanas avotam, lāzergriešanas galvai un vadības sistēmai – 5 gadi
	Warranty of laser power source, laser cutting head and and the control system – 5 years
	

	20. 
	Piegādes un uzstādīšanas darbi jāpabeidz 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
	2 months from signing the contract
	

	21. 
	Piegādātājam jānodrošina iekārtas uzstādīšana un palaišana 
	The Supplier must ensure installation and start-up of the equipment
	

	22. 
	Piegādātāja tehniķu ceļošanas, izmitināšanas un ēdināšnas izdevumiem (uzstādīšanai, apmācībām u.c.) jābūt iekļautiem cenā
	Supplier’s technicians’ travel and accommodation costs must be included in the price (for installation, training etc.)
	

	23. 
	Mūža tiešsaistes pakalpojumu komanda 
	Life time online service team 
	

	24. 
	Ja nepieciešams, serviss uz vietas – 48 stundu laikā
	At site service if necesarry – Within 48 hours
	

	25. 
	Apmaksas noteikumi: 
15% avansa maksājums – 2 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
75% starpmaksājums – 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, 
10% gala maksājums – 10 darba dienu laikā no iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas
	Payment terms: 
15% advance payment – within 2 working days from the date of signing the contract
75% interim payment – within 60 days from the date of signing the contract
10% final payment – within 10 working days from the date of signing the equipment acceptance certificate
	

	26. 
	Preču piegādātājam ir vismaz trīs gadu darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums 
	The supplier shall have at least three years' operational experience in the field of procurement 
	



4. Piedāvājuma atbilstība citām prasībām / Compliance of the offer with the other requirements: 
 
	Piegādes termiņš / Delivery time 
	Ne vēlāk kā līdz 2025. gada _.______ / Not later than __________, 2025 

	Piedāvājuma derīguma termiņš / Offer validity period  
	Spēkā līdz 2025. gada _______ / Valid until __________, 2025 


 
Cita informācija un pielikumi / Other information and attachments: /______/ 
 
Atbildīgā persona un paraksts / Responsible person and signature: /______/ 


Pielikums Nr. 2 “Iepriekšējās pieredzes apliecinājuma forma ar piegādāto iekārtu uzskaitījumu” / 
Annex No. 2 – The form with a list of equipment supplied (Proof of previous experience) 
Iepriekšējās pieredzes apliecinājuma forma ar piegādāto iekārtu uzskaitījumu / The form with a list of equipment supplied (Proof of previous experience)
	Nr. / No 
	Piegādātā un uzstādītā iekārta, iekārtas jauda / Supplied and installed equipment, equipment power 
	Pasūtītāja nosaukums / Customer name 
	Iekārtas uzstādīšanas 
adrese / 
Equipment 
installation address 
	Piegādes un uzstādīšanas datums / Delivery and installation date 
	Pasūtītāja kontaktpersona / Customer contact person 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



Atbildīgā persona un paraksts / Responsible person and signature: /______/ 
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