2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
KOMPAKTA SPIRĀLES VEIDA SALDĒTAVA


vieta, datums
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab. – Kompakta spirālveida saldētava iepriekš atdzesētu (+5°C) pārtikas produktu nepārtrauktai sasaldēšanai C-PET paplātēs, ar produkta porcijas svaru 200–450 g uz paplāti.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis un produkts
	Saldētavai jābūt paredzētai gatavu ēdienu vai pārtikas porciju rūpnieciskai sasaldēšanai, kas atdzesētas līdz aptuveni +5°C un iepakotas C-PET paplātēs, kuru svars ir 200–450 g. Saldētavai jānodrošina vienmērīga, ātra un stabila sasaldēšana bez C-PET iepakojuma deformācijas.

	Mērķa galīgā sasalšanas temperatūra
	Saldētavai jāspēj samazināt produkta iekšējo temperatūru līdz vismaz –18 °C un uzturēt stabilu sasaldēšanas darbību šajā līmenī. Piegādātājam jānorāda gaisa temperatūras diapazons, sasaldēšanas līkne un nepieciešamais uzturēšanās laiks, lai sasniegtu –18 °C iekšējo temperatūru 200–450 g C-PET paplātēm.

	Saldēšanas jauda
	Garantēta nepārtraukta saldēšanas jauda no 450 kg/h līdz 550 kg/h C-PET iepakotiem ēdieniem, kas iepriekš atdzesēti līdz +5°C. Jaudas pārbaudes un apstākļi jāapraksta tehniskajā prospektā.

	Kopējie izmēri (G × P × A)
	Kopējiem iekārtas izmēriem jābūt šādās robežās: garums 6300–6400 mm; platums 3100–3200 mm; augstums ne vairāk kā 3900 mm.

	Efektīvais konveijera platums
	Efektīvais lentes platums ne mazāks par 450 mm.

	Spirālveida cilindrs un līmeņi
	Spirālveida cilindru sistēma ar horizontālu gaisa plūsmu un nepārtrauktu produkta kustību. Minimālā cilindru konfigurācija: līmeņu skaits ne mazāks par 20; līmeņu solis 110–130 mm (vai līdzvērtīga līmeņu konfigurācija, kas nodrošina 450–550 kg/h jaudu noteiktajos izmēros).

	Gaisa plūsma un iztvaicētājs
	Horizontāla gaisa plūsmas sistēma ar integrētu iztvaicētāju, kuras izmērs ir tāds, lai nodrošinātu nepieciešamo sasalšanas slodzi. Prospektā jānorāda gaisa ātrums, iztvaicētāja jauda un atkausēšanas metode.

	Būvniecība un materiāli
	Visas galvenās konstrukcijas daļas un korpuss no nerūsējošā tērauda, ​​vismaz AISI 304 vai augstākas markas. Daļas, kas atrodas tiešā produkta vidē (gaisa plūsmas zona, lentes saskares vietas, iztvaicētāja vāki), ir no AISI 304 vai AISI 316 vai augstākas markas. Nepieciešama higiēniska konstrukcija: pilnībā metinātas iekšējās virsmas, noapaļoti stūri, laba drenāža un ērta piekļuve tīrīšanai.

	Saldētavas dizains
	Saldētava jāpiegādā kā viena vienība, pilnībā samontēta sistēma uz integrēta nerūsējošā tērauda pamatrāmja, kas ļauj to uzstādīt bez inženiertehniskiem darbiem (bez sildītāja paklājiem, bez betona cokoliem). Saldētavai, spirālveida cilindram, korpusam un lentes sistēmai jābūt rūpnīcā uzstādītām un piegādātām pilnībā samontētā veidā.

	Spirālveida siksnu sistēma
	Spirālveida lentei jābūt ar zemu spriegumu un integrētu lentes celiņu, kas nodrošina stabilu lentes kustību, samazinātu berzi, mazāku nodilumu un uzlabotu higiēnu. Lentes vadotnei jābūt daļai no metinātās saldētavas konstrukcijas, un tai nedrīkst būt nepieciešama montāža vai izlīdzināšana uz vietas.

	Padeves/izvades konfigurācija
	Standarta padeves/izvades orientācija (augšupvērstais cilindrs, lejupvērstais cilindrs vai līdzvērtīga). Precīza piedāvātā orientācija jānorāda piegādātāja rasējumos.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāti)
	Saldētava jāpiegādā pilnībā samontēta un aprīkota tūlītējai darbībai pēc pieslēgšanas elektrotīklam. Visām pilnīgai darbībai nepieciešamajām sastāvdaļām (spirālveida cilindram, lentei, galvenajiem un palīgpiedziņas motoriem, iztvaikotājam, ventilatoriem, gaisa plūsmas sistēmai, korpusam, durvīm, notekas punktiem, vārstiem, sensoriem, mazgāšanas līdzekļa mazgāšanas sistēmai, vadības panelim, drošības aprīkojumam un visām nepieciešamajām platformām vai piekļuves punktiem, ko paredz konstrukcija) jābūt iekļautām piedāvātajā cenā.

	Komplektā iekļauto sastāvdaļu un piederumu saraksts
	DALĪBNIEKAM ir jāiesniedz detalizēts un pilnīgs visu piedāvājumā iekļauto sastāvdaļu, piederumu un palīgiekārtu saraksts. Pasūtītājs patur tiesības izvērtēt piedāvājumus, pamatojoties uz iesniegtā saraksta pilnīgumu.

	Uzstādīšanas prasības
	Saldētavai jābūt aprīkotai ar “pievieno un darbini” tipa ierīci. Piegādei un uzstādīšanai nedrīkst būt nepieciešami spirālveida cilindra, korpusa paneļu, pamatnes konstrukcijas vai lentes sliežu montāžas darbi uz vietas, izņemot pieslēgšanu komunālajiem pakalpojumiem (elektrībai, saldēšanai un kanalizācijai). Piegādātājam jāapstiprina, ka uzstādīšanai nav nepieciešama vairāku dienu konstrukcijas montāža.

	Vadības sistēma
	Integrēts elektriskais vadības panelis ar visu motoru vadību, lentes ātrumu (ja mainīgs), sistēmas trauksmes signāliem, avārijas apturēšanas funkcijām, temperatūras regulēšanu un drošības bloķējumiem. Elektriskās shēmas jāiekļauj dokumentācijā.

	Tīrīšanas sistēma
	Integrēta mazgāšanas/tīrīšanas sistēma ar mazgāšanas līdzekli (CIP vai līdzvērtīga). Jāiekļauj un jāuzskaita piegādāto komponentu sarakstā.

	Drošība
	Saldētavai jāatbilst ES rūpnieciskās drošības prasībām. Durvīm jābūt aprīkotām ar drošības slēdzenēm; avārijas apturēšanas pogām jābūt pieejamām; kustīgajām daļām jābūt pilnībā aizsargātām.

	Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtikas vidi
	Visiem materiāliem jāatbilst ES Regulai (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

	Atbilstība un CE marķējums
	Iekārtām jāatbilst visām piemērojamajām ES direktīvām par mašīnām, zemspriegumu un elektromagnētisko saderību. CE marķējums ir obligāts. Atbilstības deklarācija jāiesniedz pieņemšanas-nodošanas brīdī.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā latviešu vai angļu valodā: atbilstības deklarācija, iekārtas pase, lietotāja rokasgrāmata, apkopes instrukcijas, tīrīšanas instrukcijas, elektriskās shēmas, rezerves daļu saraksts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija visam saldētavas komplektam un visām iekļautajām sastāvdaļām.



Vārds, uzvārds, amats

paraksts
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Mērķa galīgā  sasalšanas temperatūra  Saldētavai jāspēj samazināt produkta iekšējo temperatūru līdz  vismaz  – 18 °C un uzturēt stabilu sasaldēšanas darbību šajā  līmenī. Piegādātājam jānorāda gaisa temperatūras diapazons,  sasaldēšanas līkne un nepieciešamais uzturēšanās laiks, lai  sasniegtu  – 18 ° C iekšējo temperatūru 200 – 450 g C - PET  paplātēm.  

Saldēšanas jauda  Garantēta nepārtraukta saldēšanas jauda no 450 kg/h līdz 550  kg/h C - PET iepakotiem ēdieniem, kas iepriekš atdzesēti līdz  +5°C. Jaudas pārbaudes un apstākļi jāapraksta tehniskajā  prospektā.  

Kopējie izmēri (G × P  × A)  Kopējiem iekārtas izmēriem jābūt šādās robežās: garums 6300 – 6400 mm; platums 3100 – 3200 mm; augstums ne vairāk kā  3900 mm.  

Efektīvais konveijera  platums  Efektīvais lentes platums ne mazāks par 450 mm.  

Spirālveida cilindrs un  līmeņi  Spirālveida cilindru sistēma ar horizontālu gaisa plūsmu un  nepārtrauktu produkta kustību. Minimālā cilindru  konfigurācija: līmeņu skaits ne mazāks par 20; līmeņu solis  110 – 130 mm (vai līdzvērtīga līmeņu konfigurācija, kas  nodrošina 450 – 550 kg/h jaudu note iktajos izmēros).  
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