2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
ELEKTRISKĀ GRILĒŠANAS PANNA (DZIĻA), BEZSPIEDIENA TIPA
vieta, datums
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	2 gab. – Elektriskā dziļā panna bez spiediena, ar ietilpību 140–160 l.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). Atsauces modelis salīdzināšanai: Fagor SBE-150 M (elektriskais).

	Mērķis
	Bratt panna paredzēta maltas gaļas cepšanai, dārzeņu sautēšanai, apbrūnināšanai, mērču reducēšanai un makaronu ēdienu pagatavošanai rūpnieciskās virtuves darbplūsmās.

	Kopējie izmēri (P × Dz × A)
	Piedāvātajai vienībai jāatbilst šādiem izmēru ierobežojumiem:
platums 1100–1300 mm,
dziļums 800–950 mm,
augstums 800–900 mm.
Jānorāda precīzi piedāvātie izmēri.

	Izmantojamā ietilpība
	Izmantojamajam tvertnes tilpumam jābūt 140–160 litru robežās.

	Būvniecība
	Nerūsējošais tērauds (vismaz AISI 304); dziļi metināta tvertne ar noapaļotiem iekšējiem stūriem; higiēniska Scotch-Brite vai līdzvērtīga apdare.

	Apakšējā struktūra
	Izturīgs kompozītmateriāla pamatnes materiāls ar kopējo biezumu vismaz 10 mm. Jāietver 12 mm laminēts kompozītmateriāla pamatnes materiāls (9 mm dzelzs + 3 mm nerūsējošais tērauds) vai līdzvērtīga daudzslāņu struktūra ar līdzvērtīgām vai labākām termiskajām īpašībām. DALĪBNIEKAM jāsniedz dokumentārs pierādījums par pamatnes sastāvu un biezumu.

	Apkures sistēma
	Elektriskie sildelementi (Incoloy vai līdzvērtīgi). Regulējama temperatūras diapazons 50–260 °C. Nepieciešama vienmērīga siltuma sadale pa visu apakšējo virsmu.

	Temperatūras kontrole
	Priekšpusē uzstādīts termostats, regulējams 50–260 °C, ar integrētu pārkaršanas aizsardzību.

	Slīpuma mehānisms
	Motorizēta noliekšanas sistēmanodrošinot vienmērīgu, kontrolētu izlādi. Jābūt iespējamai arī manuālai avārijas noliekšanai. Nepieciešama automātiska apstāšanās gala pozīcijā.

	Vāks
	Nerūsējošā tērauda pašbalansējošs vāks, minimālais biezums 1,0 mm, aprīkots ar ergonomisku rokturi.

	Ūdens uzpildīšana
	Integrēta krāna vai solenoīda vadīta ūdens padeve tieši gatavošanas tvertnē.

	Vadības ierīces un lietojamība
	Priekšpusē novietots vadības panelis; ergonomiski veidots; vadības ierīces piemērotas lietošanai ar cimdiem; gluda, higiēniska virsma.

	Aizsardzība pret iekļūšanu
	Vismaz IPX5 aizsardzības klase, piemērota visu atļauto virsmu ārējai mazgāšanai.

	Drošība
	Jāatbilst ES drošības noteikumiem; pārkaršanas aizsardzība; avārijas apturēšana; sasverama drošības slēdzene; atbilstība Zemsprieguma direktīvai.

	Tīrīšana un higiēna
	Metināta iekšējā tvertne ar noapaļotiem stūriem; ārējās virsmas pilnībā mazgājamas; netīrumu uzkrāšanās nav atļauta.

	Barošanas avots
	400 V, 3~ (3N), 50/60 HzKopējai elektriskajai jaudai uz vienu vienību jābūt 15–16 kW robežās, un precīzu vērtību nosaka DALĪBNIEKS.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāti)
	Piedāvājumā jāiekļauj visas pilnīgai funkcionalitātei nepieciešamās sastāvdaļas: motorizēta pacelšanas sistēma, kompozītmateriāla pamatne, sildīšanas sistēma, termostata vadība, vāks, ūdens uzpildes sistēma, vadības panelis, drošības aizsardzības ierīces un visi piederumi, kas nepieciešami pilnīgai darbībai. DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visas nepieciešamās apakšsastāvdaļas pilnīgai darbībai.

	Dokumentācija
	Lietotāja rokasgrāmata, apkopes rokasgrāmata, elektriskās shēmas, atbilstības deklarācija (LV vai EN).

	Atbilstība un CE marķējums
	Jāatbilst ES Mašīnu, EMC un Zemsprieguma direktīvām; CE marķējums ir obligāts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna garantija visai iekārtai un visām iekļautajām sastāvdaļām.



Vārds, uzvārds, amats

paraksts
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Būvniecība  Nerūsējošais tērauds (vismaz AISI 304); dziļi metināta tvertne  ar noapaļotiem iekšējiem stūriem; higiēniska Scotch - Brite vai  līdzvērtīga apdare.  

Apakšējā struktūra  Izturīgs kompozītmateriāla pamatnes materiāls ar kopējo  biezumu vismaz 10 mm. Jāietver 12 mm laminēts  kompozītmateriāla pamatnes materiāls (9 mm dzelzs + 3 mm  nerūsējošais tērauds) vai līdzvērtīga daudzslāņu struktūra ar  līdzvērtīgām vai labākām termiskajā m īpašībām.  DALĪBNIEKAM jāsniedz dokumentārs pierādījums par  pamatnes sastāvu un biezumu.  

Apkures sistēma  Elektriskie sildelementi (Incoloy vai līdzvērtīgi). Regulējama  temperatūras diapazons 50 – 260 °C. Nepieciešama vienmērīga  siltuma sadale pa visu apakšējo virsmu.  

Temperatūras kontrole  Priekšpusē uzstādīts termostats, regulējams 50 – 260 °C, ar  integrētu pārkaršanas aizsardzību.  

Slīpuma mehānisms  Motorizēta noliekšanas sistēma nodrošinot vienmērīgu,  kontrolētu izlādi. Jābūt iespējamai arī manuālai avārijas  noliekšanai. Nepieciešama automātiska apstāšanās gala  pozīcijā.  

Vāks  Nerūsējošā tērauda pašbalansējošs vāks, minimālais biezums  1,0 mm, aprīkots ar ergonomisku rokturi.  

