2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

JAUDĪGA KOMERCIĀLA SPĒKA MAISĪTĀJA IEGĀDE

vieta, datums
Šī tabula:
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Jaudīgs rūpnieciskais iegremdējamais blenderis (Power Mixer) ar pannas atbalsta piederumiem.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis
	Intensīva lietošana komerciālās ēdināšanas un centrālajās virtuvēs zupu, mērču un biezeņu maisīšanai lielos daudzumos. Iekārtai jāspēj apstrādāt daudzumu līdz 400 litriem.


	Veiktspēja
	• Apstrādes jauda: līdz 350–450 litriem uz katlu.


• Ātrums: Fiksēts ātrums diapazonā no 9000 līdz 10 000 apgr./min, lai nodrošinātu smalku tekstūru minimālā laikā.


	Motors un jauda
	• Jauda: Jaudīgs motors, diapazons 950 W–1100 W intensīvai lietošanai.


• Spriegums: Vienfāzes 230 V / 50 Hz.


	Būvniecība un higiēna
	• Motora pamatne: Nerūsējošā tērauda konstrukcija ilgam kalpošanas laikam un izturībai.


• Sanitārija: Lai nodrošinātu vienkāršu tīrīšanu un apkopi saskaņā ar HACCP vadlīnijām, zvana un lāpstiņas mezglam jābūt pilnībā noņemamam.


• Materiāls: Caurulei, zvanam un asmenim jābūt izgatavotiem no 100 % nerūsējošā tērauda.


	Izmēri un svars
	• Kopējais garums: 1100 mm – 1150 mm

• Caurules/vārpstas garums: 700 mm – 750 mm

• Diametrs:110 mm– 130 mm.


• Neto svars: 6,5 kg – 7,5 kg

	Ergonomika un drošība
	• Rokturis: Ergonomisks rokturis, kas paredzēts lietotāja noguruma mazināšanai intensīvas lietošanas laikā.


• Strāvas vads: Sistēmai jābūt aprīkotai ar noņemamu strāvas vadu (piemēram, "EasyPlug" vai līdzvērtīgu), lai to būtu viegli nomainīt un nodrošinātu drošību.


• Drošības indikators: Jābūt iekļautam gaismas indikatoram (piemēram, zaļai gaismai), lai noteiktu pareizu vada pievienošanu vai strāvas vada kļūmi.


	Nepieciešamie piederumi (iekļauti)
	Lai nodrošinātu operatora drošību un ērtu lietošanu ar smagām kravām, piedāvājumā jāiekļauj:

• Nerūsējošā tērauda pannas balsts: regulējams vai universāls maisīšanas rīka balsts, kas piestiprinās pie gatavošanas pannas malas, ļaujot mikserim bez piepūles noliekt vai darboties autonomi.


• Balstam jābūt piemērotam lieliem pannām (diametra pārklājums no aptuveni 500 mm līdz 1000 mm vai universāls stiprinājums)


	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma un apkopes instrukcijas latviešu vai angļu valodā.

	Atbilstība
	Iekārtām jāatbilst ES direktīvām 2006/42/EK, 2014/35/ES, 2014/30/ES un 1935/2004/EK (saskare ar pārtiku). CE marķējums ir obligāts.


	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.


Vārds, uzvārds, amats
paraksts
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