
2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀS AUKSTĀS SISTĒMAS PICAS MĪKLAS FORMĒŠANAS MAŠĪNAS
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	2 gab.– Rūpnieciskās aukstās picas mīklas veidošanas mašīnas (spinneri).

	Mērķis
	Lai efektīvi saplacinātu un izklātu picas mīklas porcijas, nemainot mīklas temperatūru vai elastību. Procesam ir precīzi jāatkārto picas meistara roku prasmes, panākot amatniecisku rezultātu.


	Ārējie izmēri (viena vienība)
	

	* Kopējais ārējais platums (A)
	500 mm–520 mm.

	* Kopējais ārējais dziļums (B)
	720 mm–740 mm.

	* Kopējais ārējais augstums (H)
	760 mm–780 mm.

	Darbības specifikācijas
	

	* Darba sistēma
	Mīklas apstrādei jāizmanto aukstā sistēma (bez sildīšanas).


	* Galvenā tehnoloģija
	Lai nodrošinātu saudzīgu mīklas apstrādi, jāizmanto patentēta mikrovelmēšanas sistēma (vai līdzvērtīga aizsargāta tehnoloģija).


	* Gala produkta iezīme
	Jāspēj panākt picas malu/garozas izskatu (apmali), kas raksturīgs ar rokām gatavotai picai.


	* Regulējams biezums
	Mašīnai jābūt iespējai regulēt picas biezumu.


	* Maksimālais picas diametrs
	Maksimālais gatavās picas diametrs (ar pamatni): 440 mm – 460 mm.

	* Ražošanas jauda
	Augsta stundas jauda: 200–250 vienības stundā.


	* Darbība
	Jābūt aprīkotai ar automātiskas ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju.


	Tehniskā un enerģētiskā
	

	* Motora jauda
	0,70 kW–0,80 kW(220 V/1/50 Hz).

	* Svars
	110 kg–120 kg.

	* Spriegums / Frekvence
	220 V / 1 fāze / 50 Hz vai atbilstoši tehniskajām prasībām (īpašs spriegums pēc izvēles).


	* Trokšņa līmenis
	Zems trokšņu līmenis: < 70 dB(A).


	* Aizsardzības pakāpe
	Motoram un elektriskajām ierīcēm jāatbilst vismaz IP55 standartam.


	* Būvmateriāli
	Standarta konstrukcijas materiāls: rūpnieciskas kvalitātes ārējais apšuvums (nerūsējošā tērauda versija pēc izvēles).


	* Apkope
	Radīts zemam enerģijas patēriņam un zemām uzturēšanas izmaksām


	Atbilstība un dokumentācija
	

	* Sertifikāti
	Iekārtām jāatbilst CE noteikumiem (vai līdzvērtīgām ES direktīvām) un jābūt EAC sertifikātam.


	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu, konkrētajam uzdevumam gatavu iekārtu piegāde. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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