
2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀ ELEKTRONISKĀ ŪDENS DOZĒŠANAS UN SAJAUKŠANAS IEKĀRTA

	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Rūpnieciskā elektroniskā ūdens dozēšanas un sajaukšanas iekārta.

	Mērķis
	Automātiski dozēt un sajaukt siltu, atdzesētu un krāna ūdeni (pagal įrengimo tipą) un piegādāt mīklas maisītājā precīzu nepieciešamo ūdens daudzumu un temperatūru. Tas nodrošina precīzu mīklas temperatūras kontroli, kas ir ļoti svarīgi cepšanas konsistencei.


	Sistēma un vadība
	

	* Dozēšanas mehānisms
	Elektroniska dozēšanas iekārta, kas aprīkota ar mikroprocesoru.


	* Saskarne
	Digitāla skārienjutīga tastatūra daudzuma un temperatūras iestatīšanai.


	* Receptes ietilpība
	Jābūt programmējamam vismaz 80 dažādām receptēm.


	* Maksimālā dozēšanas jauda
	Līdz 999,9 litriem (min. 999,0 l - maks. 1000,0 l).


	* Izšķirtspēja
	Dozēšanas izšķirtspējai jābūt desmitdaļai litra (0,1 l).


	Uzraudzība un precizitāte
	

	* Displeji
	Aprīkots ar vismaz 3 displejiem vienlaicīgai ūdens daudzuma, ūdens temperatūras un ārējās zondes kontrolētas temperatūras vizualizācijai.


	* Ārējā zonde
	Ietver ierīci ar ārēju zondi, lai mērītu vai nu apkārtējās vides/ārējo temperatūru, vai sajaukšanas temperatūru.


	* Temperatūras kontrole
	Ūdens avotiem ir jādod un jāsajauc automātiski, lai sasniegtu iestatīto mērķa temperatūru.


	* Ūdens novadīšana
	Jābūt iekļautam lodveida vārstam ūdens novadīšanai, ja tā temperatūra nav pareiza. Šo notecināšanu var regulēt termostatiski vai ar laiku.


	Būvniecība un integrācija
	

	* Materiāls
	
Nerūsējošā tērauda konstrukcija.


	* Ūdens avotu sajaukšana
	Jāspēj sajaukt vairākus ūdens avotus: siltu, atdzesētu un cauruļvadu (krāna) ūdeni.


	Tehniskā un enerģētiskā
	

	* Barošanas avots
	220 V/400 V (jānorāda galīgajā pasūtījumā) / 50 Hz.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina pilnībā integrētas un funkcionējošas vienības piegāde, ieskaitot visus sensorus, vārstus, savienojumus (trim ūdens avotiem), vadības paneli un zondi. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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