
2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKIE MEHANIZĒTIE MĪKLAS DALĪTĀJI (SEŠSTŪRAINI)
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	2 gab.– Rūpnieciski mehāniski mīklas dalītāji (sešstūra forma).

	Mērķis
	Lai efektīvi un precīzi sadalītu mīklas partijas (galvenokārt maizes mīklu) 37 vienāda svara un sešstūra formas gabalos. Gabalus var izmantot tieši uzpūstas maizes pagatavošanai vai pēc tam noapaļot/izrullēt citām formām.


	Ārējie izmēri (viena vienība)
	

	* Kopējais ārējais platums
	540 mm–560 mm.

	* Kopējais ārējais dziļums
	620 mm–640 mm.

	* Kopējais ārējais augstums
	1160 mm–1200 mm.

	Darbības specifikācijas
	

	* Sadalījuma daudzums
	Mīklas masa jāsadala 37 daļās.


	* Porcijas svara diapazons (grami)
	Porcijām jābūt regulējamām 30–130 g robežās.


	* Darbības veids
	Mehāniskā (automātiskā)Presēšanas un griešanas ciklam jābūt hidrauliski darbināmam (servomehānismi).


	* Darba cikls
	Darba ciklam (presēšanai, griešanai un vāka atvēršanai) jābūt pilnībā automātiskam.


	* Spiešanas laiks
	Jānodrošina regulējams presēšanas laiks (ko regulē PLC vadība vai līdzīga sistēma).


	Būvniecība un higiēna
	

	* Struktūra
	Izturīga konstrukcija, kas izgatavota no elektrometinātas tērauda loksnes.


	* Kontaktmateriāli
	Visām detaļām, kas tieši saskaras ar mīklu (nažiem, bļodai utt.), jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīga pārtikas kvalitātes) vai pārtikas kvalitātes polietilēna.


	* Naži
	Nažiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda.

	* Mobilitāte
	Mašīna jāuzstāda uz riteņiem ar vibrācijas slāpējošiem balstiem.


	Tehniskā un enerģētiskā
	

	* Motora jauda
	0,70 kW–0,80 kW.

	* Svars
	220 kg–240 kg.

	* Vadības panelis
	Jābūt aprīkotam ar vadības paneli ar nažu tīrīšanas pogu.


	Atbilstība un dokumentācija
	

	* Sertifikāti
	Iekārtām jāatbilst CE noteikumiem (vai līdzvērtīgām ES direktīvām).

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu iekārtu piegāde, kas ir pilnīgas un gatavas noteiktajam mīklas dalīšanas uzdevumam. Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās iekšējās sastāvdaļas, hidrauliskā centrālā iekārta, PLC vadības sistēma, uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība. Piegādātājam ir jāsaskaņo ar Iepirkumu iestādi, lai nodrošinātu, ka galīgā iestatīšana atbilst lietotāja īpašajām ekspluatācijas prasībām.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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