2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

RŪPNIECISKĀ UNIVERSĀLĀ RĪVE (RIEKSTI, SIERS, ŠOKOLĀDE)
vieta, datums
Šī tabula:
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Rūpnieciska universāla rīve ar mobilo pamatni un pilnu piederumu komplektu.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis
	Riekstu, cieto un mīksto sieru, šokolādes, sausās maizes un dārzeņu intensīva rūpnieciska apstrāde (rīvēšana, granulēšana, smalcināšana) komerciālā pārtikas ražošanas vidē. Mašīnai jāizmanto priekšrotācijas vai līdzvērtīgs saudzīgas apstrādes princips, lai novērstu eļļainu produktu (piemēram, riekstu) saspiešanu vai eļļas izdalīšanos rīvēšanas laikā.


	Veiktspēja / Ietilpība
	• Apstrādes jauda: 300–500 kg/h (atkarībā no produkta veida un konsistences).


• Sistēmai jāspēj nodrošināt nepārtrauktu darbību partijveida apstrādei.

	Būvniecība un materiāli
	• Materiāls: Visam korpusam, slīpēšanas kamerai un pamatnes galdam jābūt izgatavotam no nerūsējošā tērauda (vismaz AISI 304 vai līdzvērtīga).


• Konstrukcija: Vertikāla konstrukcija ar augšpusē ielādējamu piltuvi. Malšanas galviņai un funkcionālajām daļām jābūt noņemamām tīrīšanai bez instrumentiem (trauku mazgājamajā mašīnā droši mazgājamas sastāvdaļas).

• Aizsardzības klase: Vismaz IP 26 vai augstāka, lai nodrošinātu aizsardzību pret ūdens šļakatām tīrīšanas laikā.


	Kopējie izmēri (G × P × A)
	Ārējiem izmēriem (ieskaitot pamatgaldu) jābūt šādos loģiskos diapazonos, lai tie atbilstu norādītajai darba vietai:

• Garums: 650–750 mm.


• Platums: 650–750 mm.


• Augstums: 1350–1450 mm.


	Svars
	Mašīnas svars (ieskaitot statīvu), lai nodrošinātu stabilitāti intensīvas darbības laikā:

• Diapazons: 75–90 kg.


	Elektriskā sistēma
	• Spriegums: 3 x 380–420 V / 50 Hz (3P + N + E).


• Motora jauda: 1,2–1,8 kW.


• Jāiekļauj pārslodzes aizsardzība un avārijas apturēšanas integrācija.

	Uzpildes atvere
	Liela padeves tvertne beramkravu produktu padevei.

• Atvēruma izmēri: aptuveni 150 mm diametrs vai taisnstūra ekvivalents (aptuveni 150 x 66 mm diapazons).

	Režģu tehnoloģija
	• Sistēmai jāizmanto rotējoša spārna/lāpstiņriteņa sistēma, kas piespiež produktu pie nekustīga vai rotējoša cilindra.

• Jāatbalsta tehnoloģija "griezt, nevis sasmalcināt", lai nodrošinātu augstas kvalitātes šokolādes un riekstu granulāciju bez kušanas vai salipšanas.


	Iekļautie piederumi (obligāti)
	1. Mobilā pamatne: Nerūsējošā tērauda mobilā pamatne ar bloķējamiem ritentiņiem, kas paredzēta savākšanas tvertnes (saderīgas ar GN 1/1) novietošanai zem iztukšošanas atveres.


2. Savākšanas konteiners:Komplektā iekļauts GN 1/1 (vai līdzīgs) polikarbonāta vai nerūsējošā tērauda trauks.

3. Pilns režģu trumuļu komplekts (pilns klāsts):

Piedāvājumā jāiekļauj pilns maināmu režģa ieliktņu komplekts, lai nodrošinātu pilnīgu universālumu. Jāiekļauj vismaz 20 dažādi ieliktņi, kas aptver:

• Smalka rīve: 000, 00, 0, 1, 2, 3 veidi (riekstiem, rīvmaizei, cietajam sieram).

• Vidēja rīvējuma pakāpe: 4., 6., 7., 8., 9., 10. veids (picas sieram, dārzeņiem).

• Rupja/pārslu rīvēšana: 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. veids (mīkstajam sieram, šokolādes pārslām).

• Īpašie griezumi: 19.–25. veids (rösti, strēmelītes, skaidas).


4. Lāpstiņriteņi/spārni: jāiekļauj gan "neitrāli" (standarta), gan "agresīvi" (cietākiem izstrādājumiem) rotējoši spārni.


	Drošības funkcijas
	• Avārijas apturēšanas slēdzis atrodas redzamā vietā uz korpusa.


• Drošības mikroslēdži uz piltuves un slīpēšanas galviņas (mašīnai jāapstājas, ja tā tiek atvērta).


• Motora pārslodzes aizsardzība.


	Higiēna un tīrīšana
	• "Higiēnas dizaina" sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments.

• Visām saskares daļām (tvertnei, spārnam, piltuvei, izlādes atverei) jābūt noņemamām un mazgājamām trauku mazgājamā mašīnā.


	Dokumentācija
	Jāiesniedz: lietotāja rokasgrāmata, tehniskā pase, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, EK atbilstības deklarācija.


	Atbilstība un CE marķējums
	Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, Zemsprieguma direktīvai un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku (EK 1935/2004). CE marķējums ir obligāts.


	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.



Vārds, uzvārds, amats
paraksts
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