
2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECĪBAS ŪDENS DZESĒTĀJS MĪKLAS RAŽOŠANAI
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Rūpnieciskā ūdens dzesēšanas iekārta mīklas mīcīšanā izmantotā ūdens dzesēšanai.

	Mērķis
	Lai piegādātu atdzesētu ūdeni precīzā un kontrolētā temperatūrā mīklas maisītājiem (impastatrici) un citām maizes cepšanas iekārtām, tādējādi nodrošinot precīzu mīklas temperatūras kontroli maisīšanas ciklu laikā, kas ir būtiski rauga un fermentu aktivitātei.

	Veiktspējas specifikācijas
	

	* Dzesēšanas jauda (izeja)
	Jāspēj atdzesēt/ražot vismaz 500–550 litrus auksta ūdens stundā.

	* Ūdens izvades temperatūra
	Spēj sasniegt un uzturēt minimālo temperatūru no +C līdz +2C.

	* Saldēšanas sistēma
	Piespiedu ventilācijas/gaisa dzesēšanas kondensācijas iekārta.

	* Sūkņu sistēma
	Iebūvēta ūdens recirkulācijas sūkņa sistēma (vai speciāls ārējais sūknis, kas norādīts piedāvājumā).

	* Tvertnes tilpums
	Izolētas nerūsējošā tērauda uzglabāšanas tvertnes tilpums: 180 l – 220 l.

	Saldēšanas ķēde
	

	* Dzesētāja tips
	Videi draudzīgs aukstumaģents ar zemu globālās sasilšanas potenciālu (piemēram, R452a, R448A, R513A vai līdzvērtīgs apstiprināts HFC/HFO maisījums).

	* Temperatūras kontrole
	Elektronisks temperatūras vadības panelis, kas ļauj precīzi iestatīt un uzraudzīt izvadītā ūdens temperatūru.

	Tehniskā un enerģētiskā
	

	* Barošanas avots
	400 V / 3 N aizsargapvalks / 50 Hz(Trīsfāžu rūpnieciskais standarts).

	* Maksimālā pieslēgtā slodze
	3,0 kW–3,5 kW.

	* Svars
	180 kg–200 kg.

	Būvniecība un mobilitāte
	

	* Materiāls
	Ārējie paneļi un ūdens tvertne izgatavoti no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīgs).

	* Uzstādīšana
	Uzmontēts uz riteņiem (ritenīšiem) mobilitātes nodrošināšanai.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina pilnībā integrētas un funkcionējošas dzesēšanas iekārtas piegāde, kas ir gatava tūlītējai pieslēgšanai ūdensapgādei un mīklas maisītājiem. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj:

	
	• Pilnīga saldēšanas ķēde un izolēta uzglabāšanas tvertne.

	
	• Visi nepieciešamie iekšējie sūkņi, vārsti, sensori un savienojošie materiāli standarta uzstādīšanai.

	
	• Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Atbilstība
	Iekārtām jāatbilst attiecīgajām ES direktīvām (piemēram, Mašīnu direktīvai 2006/42/EK). CE marķējums ir obligāts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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