2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
RIPOŠANAS KOMBINĒTĀ TVAICĒJA IEGĀDE, 20×GN1/1 (RATIŅU TIPA)

vieta, datums
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	4 gab. – Rūpnieciskā kombinētā tvaika katla ietilpība gatavošanai, tvaicēšanai, reģenerācijai un jauktiem procesiemparedzēts nepārtrauktai darbībai centrālās ražošanas vienības (CPU) vidē.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis
	Kombinētajam tvaicētājam jāfunkcionē kā galvenajam gatavošanas centram centrālajā ražošanas iekārtā (CPU), kas ir piemērots olbaltumvielu, dārzeņu, jaukto ēdienu, sautējumu un tvaika ražošanas cikliem. Tam jāatbalsta konvekcijas, tvaika un kombinētie režīmi ar automātiskām pārslēgšanām.automātiski gatavošanas cikli, programmējamas receptes un daudzlīmeņu ražošanas pārvaldība, kas piemērota partiju un nepārtrauktas ražošanas darbplūsmām.

	Ietilpība (GN ielāde, vienā ciklā)
	Iekārtai jāpieņem pilni iekraušanas ratiņi, kas piekrauti ar 36–40 GN 1/1 paplātēm vienā pilnas ielādes ciklā atkarībā no ratiņu konfigurācijas. DALĪBNIEKAM jānorāda precīzs GN 1/1 paplāšu daudzums uz katru piedāvāto ratiņu.

	Kameru saderība
	Gatavošanas kamerai jābūt projektētai20 plauktu līmeņiem uz ratiņiem  lai ievietotu ievelkamus ratiņus ar 20 plauktu līmeņiem, GN1/1 vaiEN 600×400 GN 2/1saderīgs.

	Kopējie ārējie izmēri (G × P × A)
	Izmēriem jāiekļaujas(Norādītajiem izmēriem jāattiecas uz iekārtas kopējiem ārējiem izmēriem darbības konfigurācijā, ieskaitot standarta rokturus, durvju atstarpi, skursteņa vai tvaika izplūdes komponentus un citus rūpnīcas standarta ārējos elementus, kas nepieciešami normālai darbībai.):

	
	• garums1000–1350 mm,

	
	• platums1100–1250 mm,

	
	• augstums1800.–2200 mm.

	Kameras materiāli un struktūra
	Gatavošanas kamera no vismaz AISI 304 nerūsējošā tērauda, ​​noapaļoti stūri, pastiprinātas eņģes, augstas temperatūras blīves, higiēniskas metinājuma šuves,Saderīgs ar netiešu tvaika ģenerēšanu, izmantojot integrētu tvaika ģeneratoru, nodrošinot stabilu tvaika piesātinājumu, precīzu mitruma kontroli un nepārtrauktu darbību bez tvaika svārstībām pilnas slodzes laikā.

	Durvis
	Izolētas, dubultstiklojuma durvis ar drošu ventilāciju un durvju mikroslēdzi, kas aptur ventilatora darbību, kad tās ir atvērtas.

	Apkures un tvaika sistēma
	Kombinētajam tvaika katlam jāizmanto kombinēts tvaika ģenerēšanas princips (tiešā iesmidzināšana un/vai tvaika ģeneratora hibrīds), nodrošinot drošu tvaika ražošanu gan zemā, gan augstā mitruma slodzē. Piegādātājam jāapraksta tvaika ģenerēšanas metode.Sistēmai jābūt piemērotainepārtraukta procesora darbība ar lielu slodzi, ieskaitotpilnas iekrāvēju kravasunbieži durvju atvēršanas cikli, bez ievērojamas tvaika izejas nestabilitātes.
Priekšroka tiks dota risinājumiem, kas nodrošina stabilu un atkārtojamu tvaika piesātinājumu mainīgos slodzes apstākļos.


	Mitruma pārvaldība
	Automātiska mitruma kontroles sistēma ar mitruma kompensāciju kameras vides stabilizēšanai durvju atvēršanas un lielas tvaicēšanas slodzes laikā. Piegādātājam jāapraksta, kā mitruma kontroles sistēma nodrošina atkārtojamus gatavošanas rezultātus un stabilu mitruma līmeni nepārtrauktas darbības un jauktas ražošanas slodzes laikā.

	Temperatūras diapazons
	Darba temperatūra no 30 °C līdz 300 °C (vai līdzvērtīgs ražotāja diapazons).

	kodola zonde
	Iekārtai jāietver daudzpunktu vai apsildāma serdes zonde, kas integrēta ar cikla programmēšanu.Vadības sistēmai aktīvi jāizmanto termometrs, lai pielāgotu vai pārtrauktu gatavošanas ciklus un nodrošinātu atkārtojamus rezultātus dažādos slodzes apstākļos.

	Gaisa cirkulācijas sistēma
	Augstas efektivitātes ventilatoru sistēma, kas nodrošina vienmērīgu siltuma sadalījumu visos GN līmeņos. Pieņemama vairāku ātrumu vai reversīva gaisa plūsma.

	Programmējami cikli
	Jāatbalsta konvekcija, tvaiks, kombinētā gatavošana, gatavošana zemā temperatūrā, reģenerācija, gatavošana nakts laikā, automātiskie cikli un pielāgotas lietotāja programmas.

	Tīrīšanas sistēma
	Integrēta automātiskā tīrīšanas sistēma (šķidri vai cieti mazgāšanas līdzekļi) ar pašattīrīšanās un skalošanas programmām.

	Vadības panelis
	Digitāla vadības saskarne ar temperatūras iestatījumiem, mitruma % iestatījumiem, ventilatora režīmiem, ciklu programmēšanu, zondes pārvaldību, trauksmes signāliem un uzraudzību.

	Barošanas avots
	400 V 3–50 Hz(vai 400 V 3+N 50 Hz). Jānorāda kopējā elektriskā slodze.

	Drošības funkcijas
	Durvju mikroslēdzis, termiskās pārslodzes aizsardzība, avārijas apturēšana, droša kameras ventilācija, atbilstība ES rūpnieciskās drošības direktīvām.

	Uzstādīšana
	Iekārta jāpiegādā pilnībā samontēta, nepieciešama tikai elektrības un kanalizācijas/izplūdes pieslēgšana. Kameras montāža klienta objektā nav atļauta.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāti)
	Piedāvātajā cenā jāiekļauj:

	
	• ievelkama kombinētā tvaika katla iekārta

	
	• pilna GN1/1saderīgsratiņi (36–40 paplāšu ietilpība)

	
	• plauktu izlīdzināšanas/pieslēgšanas sistēma

	
	• daudzpunktu vai apsildāma kodola zonde

	
	• automātiskā tīrīšanas sistēma

	
	• visas sliedes, vadotnes, filtri vai platformas komponenti, kas nepieciešami darbībai(integrēts iekārtā un/vai piegādātajā ratiņu sistēmā)

	
	• kondensāta notekas savienojumi

	DALĪBNIEKAM ir jāsniedz pilns visu iekļauto daļu saraksts.
	

	Dokumentācija
	Jāiesniedz: lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas rokasgrāmata, tehniskā pase, apkopes instrukcijas, elektriskās shēmas, atbilstības deklarācija.

	Atbilstība un CE marķējums
	Ierīcei jāatbilst ES Mašīnu direktīvas, EMC un LVD prasībām. CE marķējums ir obligāts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.



Vārds, uzvārds, amats

paraksts


2.   pielikums   TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA   RIPOŠANAS KOMBINĒTĀ TVAICĒJA IEGĀDE, 20×GN1/1 (RATIŅU TIPA)     vieta, datums  

Parametrs  Prasība  

DALĪBNIEKS sniedz  informāciju vai  pierādījumus par  katru prasību.   

Daudzums  4 gab.  –   Rūpnieciskā kombinētā tvaika katla ietilpība  gatavošanai, tvaicēšanai, reģenerācijai un jauktiem  procesiem paredzēts nepārtrauktai darbībai centrālās ražošanas  vienības (CPU) vidē.  

Piedāvātais zīmols,  modelis  Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa  nosaukums (identifikācijas nolūkos).  

Mērķis  Kombinētajam tvaicētājam jāfunkcionē kā galvenajam  gatavošanas centram centrālajā ražošanas iekārtā (CPU), kas ir  piemērots olbaltumvielu, dārzeņu, jaukto ēdienu, sautējumu un  tvaika ražošanas cikliem. Tam jāatbalsta konvekcijas, tvaika un  kombinētie režīm i ar automātiskām pārslēgšanām. automātiski  gatavošanas cikli, programmējamas receptes un daudzlīmeņu  ražošanas pārvaldība, kas piemērota partiju un nepārtrauktas  ražošanas darbplūsmām.  

Ietilpība (GN ielāde,  vienā ciklā)  Iekārtai jāpieņem pilni iekraušanas ratiņi, kas piekrauti ar 36 – 40  GN 1/1 paplātēm vienā pilnas ielādes ciklā atkarībā no ratiņu  konfigurācijas. DALĪBNIEKAM jānorāda precīzs GN 1/1  paplāšu daudzums uz katru piedāvāto ratiņu.  

Kameru saderība  Gatavošanas kamerai jābūt projektētai 20 plauktu līmeņiem uz  ratiņiem    lai ievietotu ievelkamus ratiņus ar 20 plauktu  līmeņiem , GN1/1 vai EN 600×400   GN 2/1 saderīgs.  

Kopējie ārējie izmēri  (G × P × A)  Izmēriem jāiekļaujas (Norādītajiem izmēriem jāattiecas uz  iekārtas kopējiem ārējiem izmēriem darbības konfigurācijā,  ieskaitot standarta rokturus, durvju atstarpi, skursteņa vai tvaika  izplūdes komponentus un citus rūpnīcas standarta ārējos  elementus, kas nepieciešami normālai   darbībai.) :  

 • garums 1000 – 1350 mm ,  

 • platums 1100 – 1250 mm ,  

 • augstums 1800. – 2200 mm .  

Kameras materiāli un  struktūra  Gatavošanas kamera no vismaz AISI 304 nerūsējošā tērauda,  noapaļoti stūri, pastiprinātas eņģes, augstas temperatūras blīves,  higiēniskas metinājuma šuves, Saderīgs ar netiešu tvaika  ģenerēšanu, izmantojot integrētu tvaika ģeneratoru, nodrošinot 

