2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀS KOLONNAS PACELŠANAS UN APGĀZŠANAS IERĪCES (EUROBIN PACĒLĀJI)
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	2 gab.– Rūpnieciskās kolonnu/mastu pacelšanas un apgāšanās ierīces (vertikālās pacelšanas ierīces).

	Mērķis
	Standarta 200 litru rūpniecisko konteineru (Eurobins, DIN 9797) vertikāla pacelšana un kontrolēta izgāšana sekojošās apstrādes iekārtās (maisītājos, smalcinātājos utt.), optimizējot ergonomiskos apstākļus un ražošanas plūsmu.

	Darbības specifikācijas
	

	* Maksimālā celtspēja
	280 kg–320 kg.

	* Konteineru saderība
	Īpaši izstrādāts standarta 200 litru Eiropas atkritumu tvertņu (DIN 9797) pacelšanai un izgāšanai.

	* Pacelšanas augstums (apgāšanās mala)
	Darba izgāšanas augstuma diapazons: 1800 mm–2200 mm (jāapstiprina iepirkumu iestādei, pamatojoties uz saņemšanas iekārtas augstumu).

	* Mehānisms
	Pacelšanas mehānismam jānodrošina maiga un kontrolēta apgāšana.

	Būvniecība un higiēna
	

	* Materiāls
	Higiēniska, izturīga konstrukcija, kas pilnībā izgatavota no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīga).

	* Kolonnu dizains
	Kolonnas (masta) konstrukcijai jābūt atvērtai un higiēniskai, lai tīrīšanas laikā netīrumi un ūdens varētu tieši notecēt.

	* Drošības funkcijas
	Integrēta un droša vadības sistēma/pogas. Lai nodrošinātu maksimālu drošību un kārtību, kabeļiem jāiet kolonnas iekšpusē.

	* Bāze
	Ātra izlīdzināšana, ko nodrošina regulējamas mašīnas kājas.

	Tehniskā un enerģētiskā
	

	* Elektroapgāde
	400 V, 3 fāzes, 50 Hz (vai saderīgs rūpnieciskais spriegums).

	* Kontrole
	Vienkāršas vadības ierīces (piemēram, "Uz augšu", "Uz leju", "Avārijas apturēšana").

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina divu pilnībā funkcionējošu, rūpnieciskai celšanai un izgāšanai paredzētu agregātu piegāde. Piegādātājam jānodrošina, ka aprīkojums, ieskaitot nepieciešamos stiprinājumus un galīgos izgāšanas augstuma regulējumus, pilnībā veic tam uzticētos uzdevumus, un nepieciešamais izgāšanas augstums jāsaskaņo ar iepirkumu vadītāju. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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