2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKIE KOMERCIĀLIE MUŠU SLAZDI
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	11 gab.– Rūpnieciskie mušķērāji (līmplates tehnoloģija).

	Mērķis
	Higiēniska un efektīva lidojošu kukaiņu apkarošana jutīgās vietās, piemēram, pārtikas sagatavošanas zonās, rūpnieciskajās virtuvēs, rūpnīcās vai noliktavās, kurām var būt nepieciešama regulāra mazgāšana.

	1. Tehniskās specifikācijas
	

	* Gaismas jauda
	40 vatikopējā UV jauda.

	* Caurules tips (obligāti)
	Bīstamās un jutīgās zonās (pārtikas zonās) jāizmanto triecienizturīgas caurules (ar FEP pārklājumu vai līdzvērtīgu).

	* Pārklājuma zona
	Ieteicamā platība: 120 m2.

	* Noķeršanas metode
	Līmplāksnes tehnoloģija(jābūt paredzētam lietošanai ar feromoniem piesūcinātām līmes plāksnēm ar UV stabilizatoriem).

	2. Būvniecība un higiēna (KRITISKI SVARĪGA)
	

	* IP vērtējums (obligāts)
	IP65 sertificēts(Putekļu un šļakatu necaurlaidīgs), padarot to drošu lietošanai ar zema spiediena ūdens strūklām (skalošanai ar šļūteni).

	* Materiāls
	Izturīga nerūsējošā tērauda konstrukcija.

	* Izmēri (G x P x A)
	640 mm – 660 mm (platums) x 350 mm – 360 mm (augstums) x 150 mm – 160 mm (dziļums).

	* Montāža
	Elastīgs dizains, kas piemērots piestiprināšanai pie griestiem, sienas stiprināšanai vai neuzkrītošai montāžai.

	* Spriegums
	230 V, 50 Hz(IP aizsardzības pakāpes dēļ jābūt fiksēti pieslēgtam elektroinstalācijai).

	3. Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina vienpadsmit pilnībā funkcionējošu vienību piegāde. Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj:

	
	• Pilnīga nerūsējošā tērauda iekārta un šasija.

	
	• Triecienizturīgas UV lampas (kopējā jauda 40 W) katrai ierīcei.

	
	• Sākuma līmes tāfelīšu komplekts tūlītējai lietošanai.

	
	• Uzstādīšanas materiāli un galīgie inženierkomunikāciju pieslēgumi.

	
	• Nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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