2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀS KOMPAKTA TIPA NOGULDĪŠANAS MAŠĪNAS (GALDA TIPA)

	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	5 gab.– Industriālās kompaktās galda virsmas nogulsnēšanas iekārtas.

	Mērķis
	Augstas precizitātes un elastīga plaša spektra pusšķidru vai viskozu pārtikas produktu, tostarp mīklas, putukrējumu, krējuma, olu krēma, augļu pildījumu, mērču, zupu un gatavu ēdienu, uzklāšana. Piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem (piemēram, mazām maiznīcām, ēdināšanas uzņēmumiem, viesnīcām).

	1. Galvenās specifikācijas (uz vienību)
	

	* Dozēšanas tilpuma diapazons
	10 ml–550 ml.

	* Piltuves ietilpība
	24 litri–26 litri.

	* Nogulsnēšanas cilindrs
	Jābūt aprīkotam ar cilindru sistēmu precīzai tilpuma kontrolei.

	* Dozēšanas kontrole
	Dozēšanas tilpums jāiestata manuāli un jānorāda skalā. Dozēšanas ātrumam jābūt viegli regulējamam ar grozāmu pogu.

	* Montāža/tīrīšana
	Paredzēts ātrai un vienkāršai tīrīšanai (mazāk nekā minūte) bez demontāžas instrumentiem. Visām tīrāmajām detaļām jābūt piemērotām mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

	2. Tehniskās prasības
	

	* Darbība
	Pneimatiski darbināms (gaisa cilindru sistēma).

	* Darba spiediens
	Nepieciešamais darba spiediens 3,5–4,5 bar.

	* Gaisa patēriņš
	Gaisa patēriņš pie 60 gājieniem minūtē nedrīkst pārsniegt 65–75 l/min.

	* Būvmateriāli
	Pilnībā izgatavots no nerūsējošā tērauda un citām nerūsējošām detaļām.

	3. Obligātie piederumu komplekti (iekļauti KATRAI no 5 ierīcēm)
	

	* A komplekts: injekciju adatas
	Jāiekļauj nepieciešamais aprīkojums/modeļa variants lietojumiem, kuriem nepieciešama iesmidzināšana (piemēram, ievārījuma, augļu pildījumu, krēma vai krējuma iepildīšana smalkmaizītēs, ekleros vai virtuļos).

	* B komplekts: Šļūtene un pistole
	Jāiekļauj nepieciešamais aprīkojums/modeļa variants ar šļūteni un rokas pistoli manuālai, daudzpusīgai uzpildīšanai (piemēram, kēksiņu mīkla, mērces, zupas, gatavās maltītes).

	* C komplekts: Dozēšanas līkne
	Jāiekļauj nepieciešamais aprīkojums/modeļa variants ar dozēšanas līkni vai līdzvērtīgu fiksētu dozēšanas mehānismu ātrai, nepārtrauktai partijas uzklāšanai.

	* Bāzes vadība
	Jāiekļauj kājas vadības pedālis (ja tāds ir paredzēts konstrukcijai).

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina piecu pilnībā funkcionējošu uzpildes iekārtu piegāde, kas konfigurētas ar visiem piederumiem, kas nepieciešami pilna pielietojuma klāsta veikšanai (iesmidzināšana, pistole un dozēšanas līkne). Tas netieši ietver vienu bāzes iekārtu un visus trīs nepieciešamos pārveidošanas komplektus (adatas, šļūteni/pistoli un dozēšanas līkni) katrai no piecām iekārtām. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, pneimatiskie savienojumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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