Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
KLP stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervences 
LA19 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju,
 tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” ietvaros

Tehniskās specifikācijas 
sagatavošanas laiks – 22.04.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

[bookmark: _Hlk188349965]Iepirkuma priekšmets 

[bookmark: _Hlk227315093]Bezvadu konferenču sistēmas iegāde

Atbalsta pretendents:  SIA MASTERS  AUDIO
Vien.reģ.nr.: 40203174518 
Pasūtītāja adrese: Brīvības iela 68-8, Balvi , LV-4501
Pasūtītais priekšmets: Bezvadu konferenču sistēmas iegāde
Piegādes vieta: Verpuļeva 55, Balvu pagasts,  Balvu novads, LV-4501
[bookmark: _Hlk227315121]Piegādes laiks: 6 mēneši
Piedāvājuma derīguma termiņš: 12 mēneši

Bezvadu konferenču sistēmai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
 jābūt ES sertificētiem. 
Piegādes brīdī, bezvadu konferenču sistēmai jābūt pilnībā aprīkotai, lai atbilstoši normatīvo aktu
 prasībām.

	Nr. 
	Iekārtas nosaukums/ tips 
	Tehniskā specifikācija (Prasības)
	Skaits

	1. 
	Bezvadu konferenču pults
	- Jābūt aprīkotam ar 4.3 collu (109 mm) krāsu skārienjutīgo ekrānu. 
- Audio frekvenču diapazonam jābūt tieši 50 Hz līdz 20 kHz. 
- Iekārtai jāizmanto DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) modulācija ar AES-128 šifrēšanu. 
- Izmēriem (bez mikrofona) jāiekļaujas šādās robežās: augstums 70 mm (±10%), platums 148 mm (±10%), dziļums 257 mm (±10%). - Svars bez akumulatora nedrīkst pārsniegt 465 
gramus. 
- Iebūvēts divvirzienu NFC karšu lasītājs.
	50 gab (1.komplekts) 

	2. 
	Konferenču mikrofons
	- Divu lokanu zonu ("Dual- flex") mikrofons. 
- Mikrofona kapsulas virziendarbībai jābūt 
kardioīdai, ar iespēju fiziski nomainīt kapsulu uz superkardioīdu vai omnidirekcionālu. 
- Integrēta radiofrekvenču aizsardzības tehnoloģija, kas bloķē GSM un viedtālruņu interferenci. 
- Mikrofona pamatnē jābūt divkrāsu (sarkanai/zaļai vai sarkanai/dzintara krāsas) LED indikācijas gredzenam. - Garums: 40 cm (16 collas). Saderīgs ar bezvadu 
konferenču pulti.
	50 gab (1.komplekts)


	3. 
	Bezvadu piekļuves punkts/ bāzes stacija
	- Sistēmai jāstrādā 2.4 GHz un5 GHz (ieskaitot DFS) frekvenču joslās ar 
automātisku traucējumu skenēšanu. 
- Jābūt iebūvētam Dante digitālā tīkla audio 
interfeisam ar precīzi 10 ienākošajiem un 10 
izejošajiem audio kanāliem. - Iekārtas RF raidīšanas jaudai jābūt regulējamai robežās no1 mW līdz 25 mW. 
- Iekārtas svars (bez 
stiprinājuma): ne lielāks par 845 grami. Jādarbojas 
salāgoti ar piedāvāto 
bezvadu konferenču pulti.
	2 gab (1.komplekts)

	4. 
	Uzlādes stacija
	- Tīklā saslēdzama 
(Ethernet) uzlādes stacija tieši 10 litija jonu 
akumulatoru vienlaicīgai uzlādei. 
- Akumulatoru uzlādes 
laikam no 0% līdz 50% jābūt ne ilgākam par 1.5 stundām, un līdz 100% ne ilgākam par 4 stundām. 
- Fiziskie izmēri: augstums 72.4 mm, platums 438.9 mm, dziļums 193.5 mm. - Svars: 2800 - 2850 gramu robežās.
	5 gab (1.komplekts)

	5. 
	Identifikācijas kartes
	- NFC viedkartes (10 gab. komplektā). 
- Jāatbalsta gan ISO/IEC 14443 Type A/B, gan 
MIFARE Classic/ DESFire standarti un tām jābūt natīvi integrējamām konferenču sistēmā bez ārējas 
programmēšanas.
	5 gab
(1.komplekts)


	6. 
	Kompakta 4K studijas 
kamera
	- Sensors ar 13 soļu 
dinamisko diapazonu (13 stops) un "Dual native ISO" (0dB un 18dB bāzes 
vērtības). 
- Aktīvais MFT objektīva stiprinājums. 
- Iebūvēti 12G-SDI 
savienojumi (1x In, 1x Out). - Iekārtas izmēriem jābūt ne lielākiem kā 84x 70x 83 mm. 
- Pilnīga krāsu korekcijas (Color Correction) 
integrācija caur 
atgriezenisko SDI signālu no video mikšerpults.
	2 gab
(1.komplekts)

	7. 
	PTZ Kamera
	- Sensors: 1/1.8" CMOS ar 8.42 megapikseļiem. 
- 20X optiskā tālummaiņa. - Skata leņķis (FoV) no 60.7° (Wide) līdz 3.36° (Tele). - Panorāmēšanas leņķis: ±170°. Sagāzuma leņķis:- 30° līdz +90°. 
- Iebūvēta automātiskā 
sekošana (Auto-tracking). - Video izvades atbalsts: NDI|HX, SRT, RTMP, SDI un HDMI. 
- Korpusa krāsa- pelēka (Grey).
	3 gab
(1.komplekts) 

	8. 
	Sistēmas transportēšanas kaste
	Transportēšanas kaste no izturīga un ūdensnecaurlaidīga materiāla. Aprīkota ar izvelkamu rokturi no augšpuses un riteņiem no apakšpuses.
Iekšpusē jābūt precīzi frēzētam putuplastam, kas fiziski pielāgots iepriekš minētā ražotāja 1.gab bāzes stacijai, 10.gab konferenču pultīm, 10.gab konferenču mikrofoniem un 1.gab 
uzlādes stacijai.
	5 gab
(1.komplekts)


	9. 
	Video mikšerpults
	-8 HDMI ieejas (ar iebūvētu formātu konversiju) un2 neatkarīgas HDMI izejas. - Ieraksts: reāllaikā līdz pat9 atsevišķām H.264 video plūsmām (8 ISO ieejas+1 Program izeja) uz ārējiem USB-C diskiem kopā ar video pēcapstrādes 
programmatūras projekta failu. 
- Multiview izejai jāatbalsta līdz 16 logu izkārtojums.
	1 gab

	10. 
	Kameras monitors
	-5 collu skārienjutīgs HDR monitors. 
- Spilgtums: vismaz 1500 nits. Izšķirtspēja: 1920x 1080. 
- Savienojumam un 
monitora barošanai jānotiek caur vienu fiksējamu 
(locking) USB-C vadu, pa kuru tiek pārraidīts video, barošana un kontroles 
signāls. 
- Komplektā iekļauts 
"dovetail" sistēmas 
stiprinājums un saulessargs.
	2 gab
(1.komplekts)

	11. 
	Objektīvs
	- MFT stiprinājums. 
- Elektroniska un motorizēta tālummaiņa ("Power 
Zoom"). 
- Maksimālais garums 
(izslēgtā stāvoklī) nedrīkst pārsniegt 27 mm. Filtra vītnes diametrs: precīzi 37 mm. 
- Svars nedrīkst pārsniegt 100 gramus. 
Saderīgs ar kompakto 4K studijas kameru.
	2 gab
(1.komplekts)


	12. 
	Video signāla pārveidotājs
	- Divvirzienu pārveidotājs 12G-SDI- HDMI. 
- Jāatbalsta šādi SMPTE standarti: 259M, 292M, 296M, 424M, 425M, 2081-1, 2081-10, 2082-1, un 2082- 10. 
- Jāatbalsta kameru 
kontroles signāla (Tally un krāsu korekcijas) konversija starp HDMI un SDI iekārtām.
	6 gab
(1.komplekts)

	13. 
	Video kabelis
	- 12G-SDI sertificēts 
koaksiālais kabelis (RG11 tips) ar Neutrik tipa konektoriem abos galos. 
- Centrālajam vadītājam jābūt no tīra vara (vismaz 1.2 mm diametrā). 
- Ekranējums: 
alumīnija/PET folija un alvēta vara pinums ar 
vismaz 85% pārklājumu. - Kabelis iestrādāts 
triecienizturīgā spolē. 
Garums 50 m.
	4 gab 
(1.komplekts)

	14. 
	Tīkla kabelis
	- CAT5e kabelis ar PUR ārējo apvalku. 
- Specifikācija: 4x2x0.52mm (AWG24/1) pilnvara (solid) vadītāji. 
- Metāla aizsargkorpusi abos galos (saderīgi ar 
"etherCON" ligzdām). 
- Komplektācijā uz izturīgas spoles. Garums 60 m.
	4 gab (1.komplekts)

	15. 
	Tīkla slēdzis
	- Komutācijas kapacitāte vismaz 120 Gbps. 
"Forwarding rate" vismaz 89.28 Mpps. 
- Porti: četri 2.5 GbE 
(PoE++), divpadsmit1 GbE (četri ar PoE++ un astoņi ar PoE+), un divi 10G SFP+ porti. 
- "Etherlighting" sistēma fiziskam LED 
izgaismojumam ap portiem. - Kopējais PoE jauda180W.
	1gab




	16. 
	Dators
	- Vienotas atmiņas (Unified Memory) arhitektūra, 
atmiņas caurlaidspēja 
vismaz 120 GB/s. 
- 10 CPU kodoli (4 
veiktspējas un6 
efektivitātes) un 10 GPU kodoli. 
- 16 kodolu neironu 
procesors ar veiktspēju vismaz 38 TOPS. 
- Porti: 3x Thunderbolt 4, 1x HDMI. 
- Izmēri nedrīkst pārsniegt: 50x 127x 127 mm. 
iOS programmatūra.
	2 gab

	17. 
	Pārnēsājamais monitors
	- 14 collu IPS displejs ar pretatspīduma (anti-glare) pārklājumu. 
- Krāsu telpa 100% sRGB, spilgtums 400 nits, 
kontrasts 1000:1. 
- Divi USB Type-C porti ar DisplayPort 1.2 Alt Mode un vismaz 65W barošanas caurlaidi. 
- Izmēri bez statīva nedrīkst pārsniegt 32.3x 1.5x 21 cm.
	2 gab
(1.komplekts)

	18. 
	Tastatūra
	- Bluetooth Low Energy (BLE) savienojums. 
- Izmēri nedrīkst pārsniegt: 296x 132x 21 mm. 
- Rokas tuvuma un 
apkārtējās gaismas sensori automātiskai apgaismojuma regulācijai. 
- Speciāli taustiņi mikrofona izslēgšanai un emocijzīmēm (emoji).
	2 gab
(1.komplekts)


	19. 
	Datorpele
	- Optiskais sensors uztver kustības uz stikla virsmām (min.4 mm biezums). 
- Maksimālā izšķirtspēja ne mazāka kā 8000 DPI. 
- Elektromagnētisks 
ritināšanas ritenītis 
("MagSpeed" vai 
ekvivalents). 
- Svars nedrīkst pārsniegt 100 gramus.
	2 gab
(1.komplekts)

	20. 
	Prezentāciju pults
	- Strādā radiofrekvencēs. - Uztvērējs ar 2 USB (Type A) izejām slaidu dublēšanai divos datoros vienlaicīgi. - Uztveršanas diapazons iekštelpās vismaz 75 metri. - Uztvērēja fiziskie izmēri nedrīkst pārsniegt 30x 50x 95 mm.
	1 gab



21. Cenā jāiekļauj piegādes izmaksas un operatora apmācību piegādes dienā. 
22. Ja piedāvājumā iekļauts papildu aprīkojums, kurš ir iekļauts cenā , to uzskaita. 
23. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums.
[bookmark: _Hlk227315296]24. Piegādātājs iesniedz apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. 
25. Cenas veidošanas rādītāji: zemākā cena. 
26. Prasības piedāvājuma sagatavošanai: 
27. Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); 
28. Iepirkuma priekšmeta finanšu piedāvājumā norādīt marku, modeli, ražotāju; 
29. Paredzamais līguma izpildes termiņš; 
30. Piedāvājuma derīguma termiņš; 
31. Piedāvājuma cena EUR bez PVN; 
32. Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju; 
33. Piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
34. Piedāvājums jāiesniedz: 
Brīvības iela 68 - 8, Balvi, Balvu novads, LV-4501 līdz 03.05.2026. plkst.: 24:00 vai sūtot elektroniski uz e-pastu: gints@mastersaudio.lv 
Ziņas sagatavoja: Gints Grīslis, kontakttālrunis: +371 26419792

☐ (atzīmēt, ja piekrīt): Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.


[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]

