

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
INDUSTRIĀLAIS MĪKLAS MĪCĪTĀJS

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu

	Daudzums
	1 gab.
	

	Funkcionalitāte
	Stingras un blīvas mīklas sajaukšanai, tai skaitā pelmeņu, pastas, čebureku un līdzīgu produktu mīklas pagatavošanai pārtikas ražošanas uzņēmumos
	

	Kvalitāte
	Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Prasība #1
	Brīvi stāvoša iekārta uz riteņiem
	

	Prasība #2
	'Mīklas maisītājs ar fiksēto bļodu mīklām ar zemu mitruma saturu ( zem 55% ūdens uz mīklas daudzumu) 
	

	Prasība #3
	Korpuss pārklāts ar skrāpējumu izturīgu krāsu - bļoda, maisīšanas āķis un režģots vāks (ingredientu pievienošanai iekārtu darbības laikā) no vismaz  AISI 304 nerūsējošā tērauda
	

	Prasība #4
	Maks. mīklas svars:  15 kg, +/- 1 kg
	

	Prasība #5
	Bļodas izmēri d = 360 mm +/- 5% mm, h = 210 mm +/- 5% -
	

	Prasība #6
	 Bļodas tilpums,  :  20 L +/- 1 L
	

	Prasība #7
	Vismaz 2 ātrumi, taimers
	

	Prasība #8
	Maksimāla iekārtas jauda 0,75 kW +/- 5%
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Dokumentācija
	Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams).
	

	Marķēšana
	CE

	

	Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem
direktīvas
	Atbilst ES direktīvai
(atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	Drošība

	Atbilst ES nozares standarta prasībām
	




Paraksts:
	Vārds, uzvārds, amats 
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