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JNR, JNC -lietus ūdens noteces 
sistēma, notekrene - RUUKKI 
slēgtā lietus ūdens notekrenes 
un RUUKKI notekcaurules,tumši 
pelēkas RR23

JS-3.1, JS3.2 jumta augšējā 
un apakšējā kore 

AVK -V ventilācijas sistēmas 
jumta deflektors d400 izplūde- 
jumta deflektori skat AVK 
daļu

KV - higiēnas t. kanalizācijas 
stāvvada ventilācija - jumta 
deflektors 110mm skat UK daļu
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JL-jumta logi Velux 
GLL106421/PK08/940x1400mm, elektrisks, 
lakots koks iekspusē, ārpuse tumši pelēka 
NCS S 7500-N / RAL7043
logu izvietojums precizējams BK daļā  
siltumizolācija logam 1,0W/m2K
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ēkas  jumta iesegums
metāla profils 0,5mm RUUKKI 
Classic D  30Plus Matt (krāsa- 
tumši pelēka RR23, RAL7016)

VV - tvaika nosūcēja 
risinājums- izvads virs 
jumta, paredzēt izvada 
deflektoru d160mm, skat 
AVK-V daļu

JSB-sniega barjeras RUUKKI 
Calssic C jumtam stiprinājums 
katrā otrā jumta loksnes šuvē 
(s=950mm), tumši pelēkas RR23

15°15°
jumta plaknes garums 10,1mjumta plaknes garums 10,1m

A-A
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jumts, marka -J2jumts, marka -J2
siltinsiltināta kopnes apakšaāta kopnes apakša

jumts, marka -J2jumts, marka -J2
siltinsiltināta kopnes apakšaāta kopnes apakša

jumts, marka -J1jumts, marka -J1
siltinsiltināta kopnes augšaāta kopnes augša

jumts, marka -J1jumts, marka -J1
siltinsiltināta kopnes augšaāta kopnes augša
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jumts, marka -J3jumts, marka -J3
nesiltinnesiltināts jumtsāts jumts

jumts, marka -J3jumts, marka -J3
nesiltinnesiltināts jumtsāts jumts
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JS-2 jumta spāru sānu 
nosegprofili

JS-2 jumta spāru sānu 
nosegprofili

apdares materiapdares materi āls, ražotājs, krāsaāls, ražotājs, krāsaēkas daļaēkas daļa

JUMTA APDARES UN KRāSU RISINāJUMI  
(jumtu iesegumu sastāvu skatīt - jumtu iesegumu specifikācija)

1

Nr.Nr.

6

piezpiezīmesīmes

jumta iesegums 
(siltin.kopnes augša)

metāla skārda iesegums (0,5mm biezs),Ruukki Classic D, 
30 Plus Matt, RR23/RAL7016-tumši pelēks

apjomsapjomsmarkamarka

J1 154m2

KV kanaliz.stāvvada 
jumta izvads

rūpniec.ražoti jumta ventil.izvadi diam 110mm

VV virtuves tvaika nosūc. 
jumta izvads

12 rūpniec.ražoti jumta ventil.izvadi diam 160mm, 
RR23-tumši pelēks, kvalitātes klase RUUKKI 30

1.gab

NB! apdares materiālu montāžu paredzēt atbilstoši materiālu ražotāja specifikācijai
*apdares materiāli norādīti bez montāžas atgriezumu koeficienta

4 metāla skārda lokāmā karnīze RA9AEF pa visu ēkas 
perimetru, RR23-tumši pelēks, kvalitātes klase RUUKKI 
30

JS-1 60,2 t.m.

RR23-tumši pelēks, kvalitātes klase RUUKKI 30

jumta nosegskārds 
notekrenes  profils

jumta augšejā kore
jumta apakšējā kore

metāla skārda jumta augšējā kore RA9AR , 
metāla skārda jumta augšējā kore RA1AS ,RR23-t. pelēks, 
kvalitātes klase RUUKKI 30

JS-3.1
JS-3.2

30,1 t.m.

1.gab

notekcaurules -metnotekcaurules -met āla skārda 96mm notekcaurulesāla skārda 96mm notekcaurules

7 JNR

JNC8

11

30,1 t.m.

3,3m x 
8 kompl.

notekrenes -Ruukki slnotekrenes -Ruukki sl ēgtā lietus ūdens noteksistēma ar metāla skārda 150mm ēgtā lietus ūdens noteksistēma ar metāla skārda 150mm 
notekrenēm.notekrenēm.
1.Sistēma ietver pilnu Ruukki sistēmas izbūvi notekrenēm: tekne, tekņu gali, teknes 
konektors, teknnes savienotājs,teknes stūri,teknes āķi, augšējā un apakšējā 
karnīze,maskējošās detāls pamatne, galu un stūru  maskējošās detaļas un 
pamatnes, caurules blīvējums un savilces.
2.Sistēma ietver sistēmas pamatnes izbūvi no OSB3 25mm plāksnēm un cinkotiem 
tērauda leņķiem, tvaika caurlaidīgas membrānas izbūvi pamatnei
3.Sistēma ietver pamatnes apakšas krāsošanu un apdari ar perforētu tēraudu RAL 
7016, t.pelēks
4.Sistēma ietver  pamatnes apakškonstr.izbūvi paredzot koka brusas 65x200mm 
montāžu pie jumta nesošās IPE tērauda sijas paredzot sijas nostiprināšanu ar m14 
bultskrūvēm, koka sija dziļi impregnēta un krāsota RAL 7016 t.pelēks

precizēt AVK daļā

precizēt AVK daļā

2 jumta iesegums 
(siltin.kopnes apakša)

metāla skārda iesegums (0,5mm biezs),Ruukki Classic D, 
30 Plus Matt, RR23/RAL7016-tumši pelēks

J2 222m2

3 jumta iesegums 
(nesiltināts jumts)

metāla skārda iesegums (0,5mm biezs),Ruukki Classic D, 
30 Plus Matt, RR23/RAL7016-tumši pelēks

J3 226m2

AVK-V ventil.sist. nosūc. 
jumta izvads

13 rūpniec.ražoti jumta ventil.izvadi diam 400mm, RR23/RAL 
7016-tumši pelēks

1.gab precizēt AVK daļā

5 jumta nesegskārds 
spāru sānu profili

metāla skārda nosegskārds zem tvaika izolācijas pa visu 
ēkas perimetru, RR23-t. pelēks, kvalitātes klase RUUKKI 30

JS-2 40,4 t.m.

Ruukki lietus ūdens notekcaurules, stiprināta pie fasādes tērauda profiliem
1.Sistēma ietver pilnu Ruukki sistēmas izbūvi notekcaurulēm: notekcaurule, cauruļu 
savienotāji, āķi, noslēguma līkums

sniega barjeras (divcauruļu) Ruukki Classic jumtam , stiprin.katrā otrā šuvē, RR23- 
t.pelēkas

JSB9

30,1 t.m.

30,1 t.m.

2.kompl

60,2 t.m.

jumta logi Velux GLL106421/PK08/ 940x1400mm, elektrisks, lakots koks iekspusē, 
ārpuse tumši pelēka NCS S 7500-N / RAL7043
logu izvietojums precizējams BK daļā  siltumizolācija logam 1,0W/m2K
+jumta logu montāžas profili Ruukki Classic jumtam

JL10 4gab.

lietus ūdens teknes

i = 15°

nosaukums un izmēriapzīmējums

APZAPZīMēJUMIīMēJUMI

1

2

Nr.

jumta krituma virziens grādos

ventilācijas risinājumu jumtu deflektori3

jumta marķējums, skat jumtu specifikācijuJ14

JUMTA IESEGUMS- METJUMTA IESEGUMS- MET āLA PROFILS 0,5MM RUUKKI CLASSIC D 40 MATT, RR-23 āLA PROFILS 0,5MM RUUKKI CLASSIC D 40 MATT, RR-23 
ēkas daļas būvasīs E-B jumta risinājums ar siltinājumu virs kopnēm - skatīt kopā ar BK ēkas daļas būvasīs E-B jumta risinājums ar siltinājumu virs kopnēm - skatīt kopā ar BK 

0,5mm

n.p.k. marka sastāvsshēma biezums apjoms kopā

JUMTU SPECIFIKĀCIJA

1 J1 154m2154m2

siltumvadītsp. 
koef
U=W/m2K

0,14

jumta iesegums- metāla profils 0,5mm RUUKKI Classic D 40 Matt
trokšņu izolāc. lentas Ruukki Classic RA3ASIB 
retināts koka dēļu klājs 32x100mm s=200 jumta materiāla nostiprināšanai
koka latas 100x50mm jumta ventil ācijai 

32mm
25mm

koka brusas 73x195mm š ķērsvirzienā virs kopnēm + minerālv. siltumizol.=200mm (Paroc Ultra)

zemsegums: antikondensāta membrāna Ruukki 50 Plus

tvaika izolācijas membrāna Paroc XMV 020 bas ar līmētām šuvēm

KOPŅU DAĻĀ IZBŪVĒJAMĀ KONSTRUKCIJA

koka brusas 45x45mm s=600 + miner ālvates siltumizol. =50mm (Paroc Ultra)
starp kopņu apšuvums OSB-3 plāksnes = 18mm
iekšējās apdares dēļi (Siguldas kokmteriāli , dēlis C1SL4 G 25 20X145 (135mm),(apstrāde- 
tonēta, lazūra Capadur Silver Style tonis Star Dust, gaišs silti viegli pelēcīgs tonis)
nesošā konstrukcija - koka kopnes- skat BK daļu (apstrāde- tonēta, lazūra Capadur Silver 
Style tonis Star Dust, gaišs silti viegli pelēcīgs tonis)
ēkas daļas būvasīs A-B jumta risinājums  bez siltinājuma - skatīt kopā ar BKēkas daļas būvasīs A-B jumta risinājums  bez siltinājuma - skatīt kopā ar BK

195mm

45mm
18mm
20mm

koka brusas (garenvirzien ā - kore/dzega) 95x73mm s=700, starp brusām pretvēja izolācijas 
plāksnes Paroc Tento 30mm

73mm

JUMTA IESEGUMS- METJUMTA IESEGUMS- MET āLA PROFILS 0,5MM RUUKKI CLASSIC D 40 MATT, RR-23 āLA PROFILS 0,5MM RUUKKI CLASSIC D 40 MATT, RR-23 
0,5mm

2 J2 222m2222m2
jumta iesegums- metāla profils 0,5mm RUUKKI Classis D 40 Matt
trokšņu izolāc. lentas Ruukki Classic RA3ASIB 
retināts koka dēļu klājs 32x100mm s=200 jumta materiāla nostiprināšanai
koka latas 100x50mm jumta ventil ācijai 

32mm
25mm

koka brusas 73x195mm š ķērsvirzienā virs kopnēm + minerālv. siltumizol.=200mm (Paroc Ultra)

zemsegums: antikondensāta membrāna Ruukki 50 Plus

195mm

koka brusas (garenvirzien ā - kore/dzega) 95x73mm s=700, starp brusām pretvēja izolācijas 
plāksnes Paroc Tento 30mm

73mm

JUMTA IESEGUMS- METJUMTA IESEGUMS- MET āLA PROFILS 0,5MM RUUKKI CLASSIC D 40 MATT, RR-23 āLA PROFILS 0,5MM RUUKKI CLASSIC D 40 MATT, RR-23 
nojumes jumta risinnojumes jumta risin ājums ar metāla lokšņu iesegumu - skatīt kopā ar BK ājums ar metāla lokšņu iesegumu - skatīt kopā ar BK 

0,5mm

3 J3 226m2226m2
jumta iesegums- metāla profils 0,5mm RUUKKI Classis D 40 Matt
trokšņu izolāc. lentas Ruukki Classic RA3ASIB 
retināts koka dēļu klājs 32x100mm s=200 jumta materiāla nostiprināšanai
koka latas 100x50mm jumta ventil ācijai 

32mm
25mm

starp spārēm -koka dēļu apdare 18/22x145mm savstarpēji izvietotas ar 5mm 
distanci ,nostiprinātas pie latām 45x45mm (pie spāru sāniem)
(apstrāde- tonēta, lazūra Capadur Grey Wood tonis Outback 02, silti pelēcīgs tonis)

zemsegums: antikondensāta membrāna Ruukki 50 Plus

18/22mm

koka spāres  45x145mm s=600, spāru soli savietot vienā ritmā ar zaļo apstādījumu sienu 
balstiem, spāres krāsotas, tonis RAL7016 tumši pelēks

145mm

Mērogs Datums Stadija Lapa

Pasūtītājs

Objekts Pasūt.Nr.
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Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija
+371 27 438 399 
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Jumta plāns ,jumta iesegumu un apdares
specifikācija

Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492

Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas
kad.apz.17000120313001 pārbūve
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Indulis Kalns
.
.

Tāšu iela 28, Liepāja

Jumta plāns


