2 3 4 | 5 6 7 8 g | 10 | 11 12

SPARU ZAGMATERIALU SPECIFIKACIIA

Kopnu plans

M 7 , Z 0 0 . Gar. Uums,
' 7 . 7 0 0 Marka Poz. Skersgriezums (bxh), mm mm Skaits | Tilpums | Piezimes
Marlata 1 200x100 24000 5 240 m°
@ @ @ 6 @ @ Jumta latojuma 2 50x80 26000 82 853 m’
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; - -/ - /- §7 = Marka Apzrmejums Skaits Svars Piezrmes
A ‘ J N §7 A <Vl9'/'/'es>’ 719 _ I
| 4 S (B Véja saite (B 50 Stiprina pa diognali atgazpiem
@ | \] 7 S @ ( Veja saite (L 274 Stiprina pa kopnes apaksjoslu
“ ‘ §* RD Véja saite RD 20 Stiprina pa augsjoslas apaksu
S y, g, S RL Véja saite RL 206 Stiprina pa kopnes augsjoslu
S 7 - i— 8 71 Koka kopne 19 56,00 kg Stiprinajumi SIMPSON Strong-Tie
| :, 72 Koka kopne 19 138,00 kg Stipringjumi SIMPSON Strong-Tie
@ | f, 4@ 3 Koka kopne 9 285,00 kg Stiprinajumi SIMPSON Strong- Tie
‘ /] N / § T4 Koka kopne 19 5200 kg | Stiprinajumi SIMPSON Strong-Tie
‘ S 75 Koka kopne 19 238,00 kg Stipringjumi SIMPSON Strong-Tie
> o S
S ‘ AN N / g S 76 Koka kopne 2 62,00 kg Stipringjumi SIMPSON Strong-Tie
\ \| N 4 S T7 Koka kapne 2 19100 kg Stiprinajumi SIMPSON Sfrong-Tie
\ \ §7 78 Koka kopne 2 35300 kg Stiprinajumi SIMPSON Strong-Tie
@ | AN s N S @ 79 Koka kopne 2 58,00 kg Stipringjumi SIMPSON Strong- Tie
| N 710 Koka kopne 2 43900 kg Stiprinajumi SIMPSON Strong-Tie
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Vitpstieni piemetinat pie
metala sjjas ar soli ne mazaku—— \
par 12 m S
Metdla sja HEA 260 hidroizolacjja

ruberoids 2 kartas

Skelums A-A i
M1:200 PIEZ TMES

1 Koka konstrukcijam izmantojami zagmateriali ar lietojamrbas 2.klasi.
2. Koksnes mitrums ne lielaks par 20%.
3. Koka konstrukciju apréfins veikts péc  LVS EN 1995 -1-1 “«5. Firokodekss: Koka konstrukciju projektésana. 1-1. dala: Visparigi
Visparigie noteikumi un noteikumi buvem”
4.Sniega slodze uz zemes virsmas ar varbatibu 0,02 (reizi 50 gados) raksturigd vértiba Sy = 175 kN/m’sniega slodzes rajons Il;
5.Veja atrums 21 m/s; Il apbuves kategorija,
6. Koka kopnes ripnieciski razotas no (24 gradétiem, kalibrétiem koka deliem, kuri savienoti ar MiTek razotam naglu plaksném.
Visas koka kopnes un véja saites japstrada ar pretpeléjuma un ugunsdroso septiki Bochemit ANTIFLASH.
Koppu montaZas stiprindjumus paredzéts izmantot no razotaja SIMPSON Strong-Tie.
7. Véja saites no (24 gradetiem, kalibretiem koka deliem ar izmeriem 25x100 mm, saites stiprina pie katras kopnes
ar 2 naglam 3x90mm.
8 Koppu montazu veiks raZotdjs. Koppu montazZai nepieciesamie bivkalumi (izmantojam tikai aprékinos izmantotos un sertificétos bivkalumus) un
‘ ‘ montazas saifes.
5200 6000 6000 6000 6000 6000 5200 6000 6000 3000 9 Frontona kopnes skatities lapa BK-0210 (Skelums B-B)
10. Pirms materialu un konstrukcju pasiitisanas un izgatavosanas veikt visu izméru un piesaisu kontroluzmérijumus objekta.
@ 11 Pasiatot un sastadot materialu tami nepieciesams papildinat 5% neparedzétiem darbiem un atlikumiem uz visam pozicjiam.
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