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Vēja saišu plāns

PIEZĪMES

1. Koka konstrukcijām izmantojami zāģmateriāli ar lietojamības 2.klasi.
2. Koksnes mitrums ne lielāks par 20%.
3. Koka konstrukciju aprēķins veikts pēc   LVS EN 1995 -1-1  "«5. Eirokodekss: Koka konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārīgi. 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi būvēm"
4.Sniega slodze uz zemes virsmas ar varbūtību 0,02 (reizi 50 gados) raksturīgā vērtība Sk = 1,75 kN/m2sniega slodzes rajons III;
5.Vēja ātrums 21 m/s; II apbūves kategorija;
6. Koka kopnes rūpnieciski ražotas no C24 gradētiem, kalibrētiem koka dēļiem, kuri savienoti ar MiTek ražotām naglu plāksnēm.
Visas koka kopnes un vēja saites jāpstrādā ar pretpelējuma un ugunsdrošo septiķi Bochemit ANTIFLASH. 
Kopņu montāžas stiprinājumus paredzēts izmantot no ražotāja SIMPSON Strong-Tie. 
7. Vēja saites no C24 gradētiem, kalibrētiem koka dēļiem ar izmēriem 25x100 mm, saites stiprina pie katras kopnes
ar 2 naglām 3x90mm.
8. Kopņu montāžu veiks ražotājs. Kopņu montāžai nepieciešamie būvkalumi (izmantojam tikai aprēķinos izmantotos un sertificētos 
būvkalumus) un montāžas saites.
9. Doto lapu skatīties kopā ar lapu BK-0209.
10. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas veikt visu izmēru un piesaišu kontroluzmērījumus objektā.
11. Pasūtot un sastādōt materiālu tāmi nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem un atlikumiem uz visām pozīcijām.
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