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Poz. Apzīmejums Nosaukums Daudzums Piezīmes

JUMTA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Projektējamais jumts

Jumta detaļa CB40 98 gab.3 CEDRAL ETERNIT

1 CEDRAL ETERNIT Eternit Agro XL

Caurspīdīgās astoņu viļņu loksnes Stabilit2 CEDRAL ETERNIT

2266,34 m2

660 m2

I. un II. kārta

I. un II. kārta

I. un II. kārta

būbniecības I. kārta

būbniecības II. kārta

Arh. reģ. Nr.
SERT. NR. 3-02435

Pasūtījuma numurs:
Proj. stadija Marka Lapa Mērogs

Būvpr. nosaukums. Adrese

Lapas nosaukums

Pasūtītājs:

Izstrād.
Proj. vad.

2 3 4 5 6 7 Formāts1 A2
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Liellopu novietnes būvniecības (I. kārta, II.kārta) "Vējtaure”, Astiki, Lūznavas pag.,
Rēzeknes novads

Jumta plāns

SIA “ASTIKI Ltd”

BP AR 0107

3 - 2025

1:100

M 1 : 200
Jumta plāns

Piezīmes:
1. Par nosacīto atzīmi ±0,000 pieņemts projektējamās liellopu novietnes grīdas līmenis.
2. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas.
3. Jumta segums no CEDRAL ETERNIT cementa loksnēm "Eternit Agro XL", tonis pelēks un 
dabīgai saules gaismai paredzēts ieklāt caurspīdīgās astoņu viļņu loksnes Stabilit.
4. Caurspīdīgās astoņu viļņu loksnes paredzēts ieklāt kores daļā un ēkai asīs 3 - 4,
7 - 8. (skat. Jumta plānu)
5. Jumta seguma Eternit Agro XL"tīrais" laukums bez pārlaidumiem sastāda 2266,33 m2(abām 
būvniecības kārtām).
6. Caurspīdīgās astoņu viļņu loksnes Stabilit laukums bez pārlaidumiem sastāda 660 m2 

(abām būvniecības kārtām).
7. Pirms materiāla pasūtīšanas griesties pie ražotāja vai jumta seguma 
materiāla izplatītāja, lai precizētu konkrētu seguma daudzumu.
8. Jumta elementu specifikācijā elementu daudzums norādīts abām būvniecības kārtām
kopā.


