Zvejniekiem nepiecie$amas infrastruktiiras pilnveidoSana Pavilostas osta
Piestatnes pagarinasana

1.

SkaidrojoSais apraksts

1.1. Darbu veikSanas projekts

Saskana ar MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku inZenierbtivju biivnoteikumi”, pirms
darbu uzsakSanas objekta, Biivdarbu veic€jam ir jaizstrada darbu veikSanas projekts (turpmak

DVP).

DVP ir saskanojams ar Pasutitaju, pamatojoties uz So Darbu organizéSanas projektu un
biivprojektu kopuma.

Izstradajot DVP, ir janem véra §adi normativie dokumenti:

Darba likums;

Buivniecibas likums;

Darba aizsardzibas likums;

Vides aizsardzibas likums;

MK noteikumi Nr. 500 “Visparigie biivnoteikumi”;

MK noteikumi Nr. 253 “Atsevisku inzenierbiivju biivnoteikumi”;

MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdros§ibas noteikumi”;

MK noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus™;

MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”;

MK noteikumi Nr. 372 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas Iidzeklus”;

MK noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu”;

MK noteikumi Nr. 660 “Darba vides ieks§€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”;
MK noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba”;

un citi Latvijas Republika spéka esoSie normativie dokumenti, kas regulé
buvdarbu veikSanu, darba un vides aizsardzibu, un ugunsdro$ibu.

Izstradajot DVP, Buvdarbu veicgjam ir jaizvélas veicamo darbu tehnologiskie procesi
un izpildes metodes, nemot véra tidens limena svarstibas, vilnosanos, v&ja iedarbibu un
prasibas, kuras ir minétas $aja skaidrojoSaja apraksta.

Biivdarbu veicgjam savas darbu izmaksas ir jaievérté ari visu darbu veikSanai
nepiecieSamo atlauju un saskanojumu sanemsanas izmaksas.
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1.3. Darbu seciba

Biivprojekta paredzetie darbi tiks realizéti bez dalijuma kartas.
1. Traucgjoso konstrukciju demontaza.
2. Dalgja liekas grunts norakSana un izveSana uz atbertni.
3. Gultnes apsekoSana, atbrivos$ana no trauc€joSiem priekSmetiem un fasades
rievsienas iedziSana.
Rievsienas enkuroSana ar grunts enkuriem.
Terauda izkliedsiju montaza.
Grunts enkuru nestspgjas parbaudes.
Gultnes padzilinasana piestatnes prieksa zemiidens dala.
Grunts norakSana un nomaina biivprojekta paredzetaja apjoma virsiidens dala.
9. Dgzelzsbetona virsbiives stiegrojuma un veidnu uzstadiSana.
10. Piestatnes virsbiives betonésana.
11. Piestatnes kermena aizbérSana sablivgjot.
12. Krasta nostiprinajuma izbtve.
13. Nogazu nostiprinasana ar Skembu maisijumu un laukakmeniem.
14. Piestatnes seguma izbuve.
15. Aprikojuma montaza.

O NNk

Darbu organizacijas projekts paredz visu darbu veikSanu no sauszemes izmantojot
esosos piebraucamos celus. Nemot vera, ka vienlaicigi ar piestatnes parbiivi ir paredzéts veikt
ar1 eso$as saldétavas demontazu un noliktavas €kas biivi uz piestatnes, darbu organizéSanas
projekts ir sagatavots ievert€jot Sos darbus. Biivprojektu saldétavas demontazai un noliktavu
eku biivniecibai skatit atseviska biivprojekta buvniecibas lieta BIS-BL-948895-12925.

Piestatnes biivniecibai paredzets izmantot sekojosu buivtehniku un aprikojumu:

-ekskavators grunts norakSanai virstidens dala,

-ekskavators grunts norakSanai zemidens dala,

-injekcijas palu izbuves aprikojums,

-smaga automasina,

-grunts bliete,

-frontalais iekrave;s,

-apgaismojums,

-elektrosadale ar pagaidu elektrokabeliem.

Ipasa vériba biivuznéméjam japiever$ gultnes padzilinasanas darbiem, lai maksimali
samazinatu negativo ietekmi uz tidens kvalitati. Ta pat nepiecieSams visa biivdarbu laika veikt
pasakumus iesp&jamu piesarnojuma risku ierobezosanai, kas ietvertu:

- gultnes padzilinaSanai pie piestatnes paredzet vienkausa ekskavatoru ar pietiekami
garu stréli un razibu (ne mazaka ka 50m’/stunda),

- izraktas grunts novietoSanai uz piestatnes paredz€t pa perimetru apmali lieka Gidens
organizetai atvadei un nostadinasanai pirms novadiSanas atpakal akvatorija.

- paredzEt ap buvdarbu zonu akvatorija uzstadit pie bonam nostiprinatu geotekstila
aizskaru uzdulkojuma ierobezoSanai un iesp&jama piesarnojuma riska noverSanai.

-péc visu biivdarbu pabeigSanas, kas saistiti ar darbiem tdeni veikt zivju resursiem
nodarito zaud&jumu novértéSanu un aprékinu. Zivsaimnieciskas ekspertizes atzinumu iesniegt
VVD zaud&jumu kompens&sanai.

1.4. Kalendarais grafiks

Biivuznémeéjs pirms darbu uzsakSanas sastada izveérstu biivdarbu kalendaro grafiku
atbilstos$i noslégta buvdarbu liguma nosacijumiem. Darbasp&ka, mehanismu un biivmaterialu
plisma japlano ta, lai biivnieciba ieklautos planotajos terminos:

- Savlaicigi javeic sagatavoSanas darbi - DVP izstade, materialu saskanoSana;
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Udenslidéju grupas vaditajam ir jasaskano ar biivdarbu vaditaju zemiidens darbu
izpildes vieta un laiks.

Minimalais tdenslidéju grupas sastavs ir 3 cilvéki. Veicot tdenslidéju darbus, darba
vieta jabiit otram tidenslidéju aprikojumam darba kartiba.

Udenslidéja nolaiSanas rajona ir aizliegts veikt kravu pacelSanu un parvietoSanu,
peldlidzeklu parvietoSanu un citus darbus vismaz 15 metru radiusa no tdenslidéja darba
vietas.

Ja vilpu augstums tdenslideju darbu veikSanas vieta ir lielaks par 0,5 m un/vai gaisa
temperatiira ir zemaka par minus -5°C, tidenslid€ju darbs japartrauc.

DVP jaieklauj darba droSibas prasibas un risku noveértejums tidenslidéju darbiem.

1.6. KugoSanas lidzeklu pielietoSana

Biivprojekta paredzéto darbu (piem&ram, fasades rievsienas iedziSana vai padzilinaSanas
darbi) realizacijai nav paredz€ts izmantot peldlidzeklus, tacu ja biivuznémeéja pielietota
tehnologija un iespgjas to paredz, tad to veicot var izmantot kugoSanas Iidzeklus
(peldlidzeklus) — pontonus, velkonus, motorlaivas vai citus peldlidzeklus.

Ar ostas kapteini ir jasaskano peldlidzeklu pagaidu stavéSanas vieta un marSruts lidz
darbu veikSanas vietai.

Ja darbiem tiek piesaistiti peldlidzekli, tad ir janodroSina drosi darbu veikSanas apstakli
ar aprikotam pieejam objektam, ierikotam tauvosanas un stavéSanas vietam.

Visiem peldlidzekliem jabtt aprikotiem ar kolektivajiem vai individualajiem glabSanas
lidzekliem. Katrs peldlidzeklis ir jaapgada ar trapiem un parejam, kas nodroSina droSu
parvietosanos (no peldlidzekla uz darba vietu un atpakal).

Kugosanas lidzekliem ir jabit nodroSinatiem ar absorbentiem naftas produktu
savakSanai.

DVP jaieklauj darba drosibas prasibas un risku novertéjums darbiem ar kugoSanas
lidzekliem (peldlidzekliem).

1.7. Darbu izpildes kvalitates kontrole un to pabeigSana

Katrs darbu process ir izpildams atbilsto§i §1 projekta tehniskajas specifikacijas
sniegtajam noradém, par ko tiek sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju pienemsSanas
akti.

Darbu izpildei pielaujams izmantot tikai tadus materialus, kas atbilst specifikaciju
prasibam, par ko liecina materialu ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas.

Katra darba procesa pienemsSanai janotiek atbildiga biivdarbu vaditaja un biivuzrauga
klatbutn€. Nav pielaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa izpilde, kamer par
iepriek$€jo darbu nav parakstits pienemsSanas-nodoSanas akts.

Jebkada veida atkapes no §1 projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotas
izmainas ir registréjamas biivniecibas informacijas sistéma.

Izpilditos buvdarbus Biivdarbu veic€js pamato ar izpildshémam. Izpildshémas ir
jauzrada uzmeritas augstuma atzimes, linearie izméri un apjomu kalkulacijas, ko paraksta gan
biivdarbu vaditajs, gan biivuzraugs.

Gadijuma, ja kads no darbu veidiem netiek izpildits precizi ka ir noradits ras€jumos, ir
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2. Darba aizsardzibas plans

2.1. Visparigie noradijumi

Biivlaukuma Galvenais btivdarbu veicgjs §im buvlaukumam izstrada ieksgjas kartibas,
darba droS$ibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ievérojot un neparkapjot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem
Galvenais biivdarbu veicgjs iepazistina visus darbuznéméjus (apakSuznéméjus) un
biivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar atrasanos biivlaukuma.

Pirms darbu uzsakSanas, ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, ir norikojams
atbildigais buvdarbu vaditajs, ka ar1 atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdro$ibu un
bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu (neatkarigi no ta vai Pasiititajs ir vai nav, noziméjis savu
darba aizsardzibas koordinatoru). Atbildigajam personam darba aizsardziba, ugunsdrosiba un
par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu ir jabiit derigiem apliecinoSiem
dokumentiem/apliecibam (MK noteikumi Nr. 749 “Apmacibas kartiba darba aizsardzibas
jautajumos’).

Katrai objekta buvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas
ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdro$ibas instruktaza.
Darbinieks ar savu parakstu apliecina, 1pasa §im noltikam iekartota Zurnala, to, ka ir iepazinies
ar darba aizsardzibas un ugunsdrosSibas prasibam biivlaukuma (MK noteikumi Nr. 749
“Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”).

Atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas vai ir apzinatas visas
esosas komunikacijas — elektrolinijas, sakaru gaisa un zemes kabeli, idens un kanalizacijas
caurules u.c.

Biivlaukuma lietotajam darba aprikojumam, kur§ ir ieklauts bistamo iekartu saraksta,
saskana ar MK noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic
uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko
uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori,
vaditaji, strop€taji), kuriem ir kvalifikaciju apliecinos$i dokumenti. Biivlaukuma metinasanas
darbus (elektro vai gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam, ieverojot
elektrodroSibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir
apliecinosi dokumenti/apliecibas/sertifikati.

Visiem stradniekiem ir jabiit nodroSinatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem,
iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvuSiem droSas darba veikSanas metodes un
panémienus.

Darbinieku vajadzibam tiek ickartotas — gerbtuves, atputas telpas, tualetes un duSas
(atkariba no nodarbinato skaita un piekluSanas iesp&jam), ievérojot MK noteikumu Nr. 359
“Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitaram un sadzives telpam stradniekiem ir jabut gatavam ekspluatacijai lidz
blivdarbu uzsaksanai. Telpas ir jabit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri
biitu nepiecieSami cietusajiem pie pirmas palidzibas sniegSanas.

Biivdarbu veic€jam jaorganizé darbinieku apmacibu/instruktazu, par droSu smagumu
celSanu/parvietoSanu, saskana ar MK noteikumu Nr. 344 “Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus’ prasibam.

Lidz buivdarbu uzsakSanai, darba zona jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdrosibas
inventaru, ugunsdzéSamajiem aparatiem, glabSanas rinkiem un So inventaru izmantoSanas
noteikumiem nepiecieSamibas gadijuma.
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izverte visus biuvdarbu laikd paredzétos darba vides riskus un pasakumus to
samazinasanai/noverSanai.

Biivprojekta DOP dalas vaditajs I. Rublevskis
Biivprakses sertifikata Nr. 3-01694
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