
                          caurdure Sarmas 1 - Sarmas 3
Būvbedre

21.94

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

d40

/////////////////////
///

2,
0022.53Būvbedre

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///
///

///

56,00

Kd200
t 21.11

0.85

18,00
16,00

Kd250
t.21.16

0.90

                          caurdure Sarmas 3 - Sarmas 2
Būvbedre

22.01

///

d40

/////////
///

///
///

///
///

3,
5021.94Būvbedre

/// /// /// /// /// /// /// /// ///
///

///
///

///

28,00

Ud63 1,00

15,00
9,00

Zspr.

                          caurdure Sarmas iela
Būvbedre

d40

0.
80

Būvbedre

9,00

Ud110
c.a.20.63

/// /// /// /// /// /// ///

1,60
2,60
3,60 K d250

t20.75
K d300
t20.81

1,42 1,48 1,66

3 3

Stadija Mērogs Lapa Lapas

Proj. vadītājs         J. Patmalnieks

2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu
“pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība

Projektētājs          A. Lobaskov

Caurdures profili

Elektronisko sakaru tīkla izbūve līdz īpašumam
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